OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z O.0.

Znak sprawy 28/WWS-ZAM/05/2018 Opole Lubelskie, dnia 29.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dobor i dostawe polielektrolitu kationowego w formie emulsji do
odwadniania osadu w Oczyszczalni Sciekéw OPK Sp. z 0. o.

Postepowanie o udzielnie zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajgcej réwnowartosci
30.000 EURO.

I.  Nazwa i adres i dane Zamawiajacego:

Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, NIP : 717-183-15-79, Regon 364840413, KRS 0000638776
Tel.: 81 8272302, fax: 81 8272364, e-mail : sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

Il. Osoba do kontaktow ze strony Zamawiajgcego
Agnieszka Opoka - Z-ca Kierownika Wydziatu Wodno - Sciekowego tel. 695562 000
e-mail: w.wod-kan@opk-opolelubelskie.pl

Ill. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dobor i dostawa polielektrolitu kationowego w formie emulsji do
odwadniania osadu w Oczyszczalni Sciekéw OPK Sp. z 0. o.

Orientacyjna ilo$¢ polielektrolitu do dostarczenia dla potrzeb odwadniania osadu wynosi 6 000 kg przez
okres obowigzywania umowy.

Odwadnianie osadu odbywa sie na prasie taSmowej MONOBELT NP 15 producenta EKOFINN o maks.
wydajnosci 15 m3/h (Srednio 6m3/h).

Osad poddawany odwadnianiu zlokalizowany jest w zbiorniku gromadzenia osadu powstatym
z istniejgcej laguny osadowe;.

Cigg technologiczny bez osadnika wstepnego.

Miejsce odwadniania osadu: Oczyszczalnia Sciekéw w Opolu Lubelskim.

Wymagania stawiane przez Zamawiajacego:

1. Przedstawiony w ofercie polielektrolit zostanie przetestowany przez Zamawiajgcego w skali
technicznej na prasie firmy EKOFINN typu MONOBELT NP 15 zamontowanej na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Opolu Lubelskim.

2. Do wykonania przez Zamawiajacego testow Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z ofertg probke
oferowanego polielektrolitu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach ok. 20 kg. Po zuzyciu
catej prébki otrzymany osad odwodniony zostanie zwazony oraz zostanie okreslona
zawarto$¢ suchej masy w odwodnionym osadzie. Nastepnie zostanie wyliczona ilos¢ ton
suchej masy odwodnionego osadu. Analiza zawartosci suchej masy w odwodnionym osadzie
zostanie przeprowadzona w laboratorium Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza obecnos¢
Wykonawcy przy wykonywaniu testow.

3. Zawartos¢ suchej masy odwodnionego osadu nie moze by¢ mniejsza niz 13,5%. W przypadku
niespetnienia _powyzszego parametru technologicznego oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.

www.opk-opolelubelskie.pl

Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne KRS: 0000638776
spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag ‘ Kapitat zaktadowy: 16 404 500 zt
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Koszty zwigzane z przeprowadzeniem testow, tj. koszt polielektrolitu zuzytego do prob ponosi
Wykonawca.

W celu prawidtowego doboru polielektrolitu, kazdy z Wykonawcéw ma prawo do
wczesniejszego poboru préby osadu poddawanego odwadnianiu (nadawy).

Wykonawca powinien dokona¢ doboru polielektrolitu biorgc pod uwage przyjgte rozwigzania
technologiczne na Oczyszczalni Sciekdéw w Opolu Lubelskim i rzeczywistg charakterystyke
osadow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polielektrolitu w  pojemnikach
przystosowanych do podtgczenia do instalacji, w ktérg wyposazone jest urzadzenie
Zamawiajgcego (kontener ptynny).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowigzany do
dostarczenia érodka o tych samych wiasciwosciach co $rodek uzyty w czasie testow.

W przypadku wzrostu zuzycia polielektrolitu powyzej 20 % w poréwnaniu do zuzycia srodka
zastosowanego podczas testu cafa partia dostarczonego $rodka zostanie wymieniona przez
Wykonawce, na jego koszt, w terminie maks. 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgfoszenia
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrany polielektrolit nie zapewni uzyskania
oczekiwnych parametréw osadu, Zamawiajacy przeprowadzi przy udziale Wykonawcy proby
przy dozowaniu innego polielektrolitu. Koszt polielektrolitu zuzytego do ponownych testow
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza zmiane na inny rodzaj polielektrolitu pod
warunkiem zachowania warunkéw umowy, a w szczegdlnosci warunkow cenowych.

Warunki realizacji zamodwienia:

Warunki gwarancji

a) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ polielektrolit z okresem waznosci nie krotszym niz
12 mies., liczac od daty odbioru danej partii zamowienia.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostarczonej partii polielektrolitu z wymogami
okre$lonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub innej wady lub stwierdzenia niepetnej
dostawy - Zamawiajacy zgtosi reklamacjg e-mailem, a Wykonawca wymieni przedmiot
zamoéwienia na wolny od wad, lub uzupetni jego brakujacg ilos¢ - w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od zgtoszenia (dni robocze pon. — pt. w godz. 7.00 - 15.00). Termin zaptaty
naleznosci liczony bedzie od dnia dostarczenia przedmiotu zamodwienia wolnego od wad
lub uzupetnienia jego brakujacej ilosci.

Warunki i termin ptatnosci

Zaptata za wykonanie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie przelewem w terminie 21

dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, zgodnie z ceng jednostkowq

okreslong w ofercie, po dostarczeniu danej partii polielektrolitu.

Termin realizacji zaméwienia i sposéb dostawy:

Zamoéwienie bedzie realizowane sukcesywnie, partiami, w miare potrzeb Zamawiajgcego,
przez okres 24 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania umownej ilosci
zamawianego polielektrolitu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce e-mailem o planowanej dostawie partii zamowienia.
Wykonawca dostarczy zaméwiong partig polielektrolitu do Zamawiajacego (Oczyszczalnia
$ciekéw w Opolu Lubelskim, al. 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie). Dostawy w dni robocze,
od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 + 15.00.

Dostawa polielektrolitu — maksymalnie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
zapotrzebowania.

Dostawy odbywac sig beda w oryginalnych pojemnikach ok. 1 000 kg.




Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig w Opolu Lubelskim

6. W cene oferowanej dostawy nalezy wliczy¢ koszt transportu do Zamawiajgcego, odbidr

opakowan oraz pomoc techniczng, doradztwo w zakresie technologii odwadniania oraz
optymalizacji zuzycia flokulantow.

Wykonawca zobligowany jest dotgczy¢ do kazdej partii dostarczonego polielektrolitu aktualng
karte charakterystyki w jezyku polskim (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) oraz
Swiadectwo jakodci substancji. Karte charakterystyki substancji nalezy dostarczy¢
kazdorazowo, gdy skonczy sig aktualizacja poprzednie;.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢é Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu:

i

Karta charakterystyki oferowanego polielektrolitu w jezyku polskim (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa).

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

1.

Zamawiajgcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujgcych kryteriéw:
a) Cena-70%
Punktacja:
Liczba punktédw = (najnizsza cena/cena badanej oferty) x 100 x70%
W tym kryterium Wykonawca moze otrzymac maks. 70 pkt
b) llos¢ ton suchej masy odwodnionego osadu (Mg s.m.o0.0.) - 30%
Punktacja:
Liczba punktéw = (Mg s.m.o.0. badanej oferty/Najwieksza ilo$¢ Mg s.m.0.0.) x 100 x30%
W tym kryterium Wykonawca moze otrzymaé maks. 30 pkt

Zamawiajgcy dokona wyboru Wykonawcy, ktérego oferta bedzie zawierata najnizszg cene
netto.

Zamawiajgcy zastrzega, ze niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania do zawarcia
umowy/udzielenia-zlecenia*) przez Zamawiajgcego.

VIIl. Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Wykonawca powinien przedtozy¢ oferte na formularzu zatgczonym do niniejszego Zapytania
ofertowego. Oferta oraz wszelkie oswiadczenia sktadane przez Wykonawce powinny by¢
podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /uprawnione/ do sktadania o$wiadczern woli
w jego imieniu.

Do oferty nalezy zataczy¢ prébke oferowanego elektrolitu stuzgcej do testdéw, ktore
przeprowadzi Zamawiajacy.

Do oferty nalezy zatgczy¢ aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji. v

Petnomocnictwo do podpisania oferty powinno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentow zatgczonych do nie;j.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej liczby ofert lub ztozenie oferty zawierajgcej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Oferta powinna by¢ opatrzona:

a) pieczatka firmowg

b) datg

Oferta powinna zawierac:

a) dane teleadresowe

b) nr NIP i REGON Wykonawcy
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IX. Termin miejsce i sposob sktadania ofert:

1. Termin sktadania ofert do dnia: 08.06.2018 r. godz. 12.00.

2. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3. Oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone bez otwierania.

4. Oferte nalezy ztozy¢ pocztg elektroniczng na adres: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl lub
faxem nr: 81827 23 64 lub ztozy¢ osobiscie w sekretariacie Opolskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig (adres: al. 600-lecia 8, 24-300 Opole
Lubelskie), natomiast_probke polielektrolitu do testéw nalezy dostarczy¢ bezposrednio na
Oczyszczalnie Sciekéw (adres: al. 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie).

X. Zataczniki*)
1. Oferta (Formularz do wypetnienia)
2. Wzdér umowy

*) niepotrzebne skresli¢ (usungc)
**) usunqc przy redagowaniu zapytania

Zamawiajacy:

ﬂfﬁwwc@ ..... (hdeo .

(po pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za zamdwienie)




