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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych budowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do granic nieruchomosci, zlokalizowanych w drogach dojazdowych do dziatek
w miejscowosci Zajgczkdw, gmina Opole Lubelskie.

1.2. Zakres rzeczowy robét objetych ST

a. sie¢ wodociggowa:
- rurociggi PE 100 SDR 11 Dn 63 o tgcznej dfugosci — 100,0 mb
tacznie: 100,0 mb
b. przytacza wodociggowe - 4 szt.:
- rurociggi PE 100 SDR 17 Dn 40 o fgcznej dtugo$ci — 16,5 mb
- zasuwy na przytgczach DN 40 — 4 szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg:

— wykonania pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia sieci wodociggowej przed rozpoczeciem robot
oraz inwentaryzacje powykonawczg,

— wykonania robét ziemnych,

— wykonania montazu i demontazu zabezpieczen wykopow na czas montazu elementéow
projektowanych sieci

— zabezpieczenie skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,

— wykonania robét montazowych rurociggéw,

— badania wykonanych robét,

1.3. Nazwy i kody robét

— CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce
Z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

—  Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace przedmiotu zaméwienia, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg
wptynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowe.
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Przyjmuje sie, ze Wykonawca oparf swoja Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez
Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i wizjach terenu.

1.5.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

— W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdét. W harmonogramie robdét uwzgledni¢
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie
formalnosci zwigzane z =zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policjg.

— W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez inspektora nadzoru.

— Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowag wtgczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidbw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé witgczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.5.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: kable
energetyczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen
w obrebie placu budowy, zgode na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy.

Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaty w trakcie wykonywania robot
i doprowadzenie tychze wtasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i wjazdéw, drég asfaltowych,
ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét budowlanych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli
i dzierzawcéw terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach
do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Wymogi ogdlne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych wytgcznie posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej materiaty majg mozliwo$¢ wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do robdt,
w czasie ustalonym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania tych materialéw oraz
odpowiednie swiadectwa jakosci.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w  sposOb  ciggly spetlniajg  wymagania ST
w czasie postepu robot.
Wytwérnie materiatdw mogg by¢ czasowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i wtasciwosci z wymaganiami.
Prébki materiatu mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
W przypadku inspekcji wytwdrni wymagane bedg nastepujgce warunki:
— Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta,
— Zamawiajgcy bedzie miat dostep do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie produkcja
materiatow do realizacji zadania.

2.1.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
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2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Rurociagi gléwne i rury ostonowe

WODOCIAG :

Wykonac¢ sie¢ wodociggowg z rur PE 100 PN16 SDR 11 o $rednicy 65 mm. Przytgcza wodociggowe
wykona¢é z rur PE 100 SDR 17 Dn 40 mm, =z jednego odcinka rury.
W przypadku uzasadnionej konieczno$ci tgczenia, rury i ksztattki zgrzewa¢ doczotowo lub
elektrooporowo. Przylgcza wodociggowe nalezy zakonczy¢ korkiem elektrooporowym Dn 40 mm PE.
Potgczenia rur PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. tgczenie rur z armaturg
kotnierzowg za pomocg tulei PE zgrzewanych z luznym kotnierzem stalowym lub tgcznikéw rurowo-
kotnierzowych.

2.4. Uzbrojenie i armatura

-zasuwy odcinajgce klinowe PN10 —DN65

Zaprojektowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe, rownoprzelotowe zgodne z EN 1074-1 i EN
1074-2, wyposazone w przediuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw. Korpus, pokrywa i klon
zasuw wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach
i jezdni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki,
poziom montazu pierscienia zlicowaé¢ z poziomem gory skrzynki — montaz skrzynki zasuw zgodnie
z czescig rysunkowa.

- zasuwy odcinajgce na przytgczach wodociggowych

Na przytgczach zamontowaé zasuwy z uszczelnieniem miekkim do przytgcza domowego DN40
z zeliwa sferoidalnego zabezpieczong farbg epoksydowg z obustronnym zigczem I1SO do rur
d40/d50mm.

Zasuwa wyposazona w obudowe (przedtuzenie teleskopowe) oraz skrzynke zeliwng. Trzpien zasuwy
ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang
powtokg EPDM. Zasuwy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub
wykonanych na budowie z bet. klasy min. C12/15. Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach
podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu klasy min. C12/15. W terenie utwardzonym
pokrywy skrzynek nalezy zlicowaé z powierzchnig ich niwelety, natomiast w terenie nieutwardzonym
skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi pierscieniami betonowymi.

2.5. Bloki oporowe

W miejscu potgczenia projektowanych przewoddéw wodociggowych PE z istniejgcg siecig oraz pod
zasuwami, trojnikami, nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05 “Bloki
oporowe”.

2.6. Piasek i kruszywo

Rury ukfada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie z
PN-EN 13139. Piasek gruby lub $redni (U>5) o zawartosci frakcji pylaste;j i ilastej < 5%.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podtozu wystgpi¢é mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe wodocigg uktada¢ na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm,
zageszczonej do 97% SPD.

2.7. Materialy izolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne, ktére obejmuje dokumentacja projektowa muszg posiadaé atest
producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Liczba i wydajnos¢ s$rodkdéw transportu musi zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST.
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Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymagane;j
jakosci.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
w sposbéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujgc sie do zalecen
producenta.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie. Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci
i fadownosci tak aby wolne kohce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty diuzsze niz 1 m.
Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

3.3. Transport armatury i ksztattek

Transport armatury ksztattek winien by¢ realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak srodki
transportu muszg by¢é zaakceptowane przez Inzyniera oraz muszg by¢é dopuszczone do poruszania
sie po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Nie armatury i ksztaltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Armatury i ksztattek nie wolno transportowaé razem z
elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi akcesoriami.

3.4. Transport elementéw zabezpieczenia wykopow

Elementy  zabezpieczenia wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozic
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.
4. SPRZET

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢é wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczy¢ oraz w sposoéb trwaty
oznakowac w terenie trasy projektowanych sieci.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
— zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
— Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktdw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
— oznakowac;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inwestorowi.
Ponadto Wykonawca w ramach robét przygotowawczych powinien:
— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw,
— ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,
— ustawi¢ prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.
Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.

5.3. Wykopy (ukladanie rurociggéw)

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie. Zaktada sie wykonanie 95 %
robot sprzetem mechanicznym.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci. W
bliskim sagsiedztwie budynkéw, stupdéw i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopdw,
aby nie dopuscic¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200.

Systemowe obudowy plytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz z instrukcja montazu
i demontazu.

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji reczne, wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Grunt z wykopow nadajgcy sie do zasypki sktadowa¢ na odkiad, natomiast pozostaty wywiez¢é na
wyznaczone stanowisko nie

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury wodociggowe uktadaé na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykonaé recznie.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podtozu wystgpi¢ mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe wodocigg uktada¢ na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm,
zageszczonej do 97% SPD.

W tawie zwirowej wykonac¢ drenaz z rur & 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢é 30 cm.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.
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5.5. Roboty towarzyszace

Na trasie projektowanych sieci wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury
podziemnej tj: z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, siecia gazowg, oraz istn.
wodociggiem.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, ze:
— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu,
— zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub
w przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 1,0 m ponizej
poziomu terenu,
— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,9 m,
— zagtebienie istniejgcej sieci gazowej zatozono na gtebokosci 1,2 m.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcych sieci wytyczy¢ trasy
rurociggdéw oraz zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemnym, prace odkrywkowe wykonaé recznie.

5.6. Roboty montazowe rurociagow.

Rury PE wykorzystane do budowy sieci wodociggowej tgczyé poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie 2z instrukcjami producenta
i dostawcy. Sposdb montazu ksztaltek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.

Trase sieci wodociggowej oznakowa¢ tasmg  ostrzegawczg z  wkladkg stalowg
z napisem ,uwaga wodociag” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w terenie tablice znakujgce
orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych Ilub na stupkach
zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablicami
nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia — hydrant, zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd.
Sposo6b oznakowania Wykonawca ustala z zarzgdcg wodociggu.

5.7. Podtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac¢ po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomic
wiasciciela lub uzytkownika sieci wodociggowej oraz przygotowaé odpowiednie materiaty i sprzet tak,
aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrotszy. O przerwach dostawie wody zwigzanych
z podtgczeniem do sieci Wykonawca winien wyprzedzajgco powiadomic¢ wszystkich zainteresowanych
uzytkownikow.

5.8. Montaz ksztaltek i armatury

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Sposdb montazu ksztaltek i armatury powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.

Kotnierze przy montazu wodociggu sg elementami ksztattek, ztgczek lub armatury. Przed montazem
ztaczy kotnierzowych nalezy oczyéci¢é powierzchnie potgczen. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna
Srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potagczeniach kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokosé rowng srednicy
Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potgczeh kotnierzowych nie wolno
dociggaé srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen. Nie dopuszcza sie
stosowania uszczelek juz uzywanych

5.9. Proba cisnieniowa, dezynfekcja, ptukanie sieci wodociagowej

Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowg nalezy poddac probie cisnieniowej
o wartoéci cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997
Podczas proby nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
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- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakohczeniu montazu

i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa,

- prébe szczelnosci wykona¢ w temperaturze minimum +1°C,

- warunkiem pozytywnego wyniku préby jest to, aby zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut,

- w ztgczach przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.

W przypadku pojawienia sie przeciekdw na zigczach, ztgcze powinien byé ponownie
zamontowane, aby wyeliminowac takie przecieki albo, jesli to niemozliwe, Wykonawca dostarczy
i zamontuje nowe pofgczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekdw przez scianke
rury nalezy rure zdemontowac i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dtugosc
rury podlegajgca prébom powinna byé ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces
powtdrzony w razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikow.

Nalezy sporzgdzi¢ sprawozdanie z préb, ktére powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru. Wykonawca zapewni site roboczg, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki cisnienia
i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprézni je po
prébie.

Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu
sodu w miejscach ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin chlorowang wode nalezy usungc,
doprowadzajgc czystg wode i przeptuka¢ przewdd do czasu az z hydrantéw poptynie woda
pozbawiona zapachu i chloru. Po dokfadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
fizykochemiczna i bakteriologiczna wody.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania
wspotczynnika 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci roboét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujgcay:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

— BHP na budowie,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow, pomiardw, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czes$¢ szczegbiowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.1.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje zwigzang z budowa.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy.

Sporzadzanie i wypetianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

6.1.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakosci robo6t bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w przepisach, normach i niniejszej ST.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmujg wymaganych badan, stosowane
bedg wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Kazda dostarczona
partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1.4. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje. zgodnosci lub
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2497)

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, Zze stosowane wyroby budowlane posiadajg wazne

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze nie dopuscic¢ do uzycia wyrobéw budowlanych nie spetniajgcych wymogow.

6.1.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w odpowiednich
przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢ materiatéw lub wykonanych
robot.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robot z dokumentacijg projektowg i wymogami Specyfikaciji Technicznych,
b). wykonania robét ziemnych,

c). utozenia przewodow,

d). wykonania potagczen i szczelnosci przewodéw,

e). zgodnosci montazu urzgdzen z DTR i wytycznymi producentow.

6.3. Badania i pomiary

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi,

— sprawdzenie poprawnosci montazu pompowni sieciowych i ich wyposazenia

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i w przedmiarze robdét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe rurociggow,

— skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— zasypany i zageszczony wykop.
Gotowos¢ danej czesci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementdéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbior czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe dotyczg zakohczonych elementéw Iub catosci robét,
a w szczegolnosci robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Zgloszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér moze byé wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz
przeprowadzeniu wymaganych proéb.
Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Odbidr ten nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokonaé po przeprowadzeniu préb przewidzianych
dla danego rodzaju robét.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— protokoty badan szczelnosci instalaciji,
Do odbioru koncowego winny byé przygotowane nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robat,
— Dziennik budowy,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
—  protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,
wyniki pomiaréw kontrolnych.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidor pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa

PN-85/M-74-81 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i a. kanalizacyjnych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6ézniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wydane przez COBRTI Instal Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
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