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SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA NADSTAWKOWA PLYTA PODSTAWOWA DOGL.<3,80m DOGL.> 3,80 m-6,90m
Z NOZEM
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

WARIANT A
(grunty nie utrzymujgce chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Gigbienie wykopu | réwnoczesne opuszczanie piyty wykopowej PW

3. Wstawianie ptyt nadstawnych i pofaczenie ich facznikami pionowymi ( w przypadku Ihwestsr
gfebokosci wykopu H>2,3m \ OPOLSKIE
4. Rozkrecanie rozpor - docisnigcie tarcz plyty wykopowej do $cian wykopu QQ
5. Montaz rurociggu W PRZEDSIEBIORSTWO
6. Wydobycie plyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe KOMUNALNE Sp. z o.0.
zageszczanie zasypki al. 600-lecia 8
7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki PROSECO 24-300 Opole Lubelskie
Inwestycja:
pbipisioiiois A . BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
(granty dlesyioyinjos chiwitainig ZAJACZKOW (ODCINKI BOGZNE) - ETAP 1
statecznos$¢ po wykonaniu wykopu)
. , Nazwa rysunku:
1. Gtebienie wykopu do wymaganej statecznosci .
2. Wstawianie ptyt podstawowych SZCZEGOL OBUDOWY WYKOPU
3. Wstawianie ptyt nadstawnych i pofaczenie ich fgcznikami pionowymi ( w przypadku -
glebokosci wykopu H> 2,3 m 2 Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis _|Faza: PBW
4. Rozkrecanie rozpor - docisnigcie tarcz plyty wykopowej do $cian wykopu Projektowai| ™" inz. tukasz Machatek é / L Data:
5. Montaz rurociagu ) upr. LUB/0091/PWBS/16 ¢ 07.2018r
6. Wydobycie pfyt wykopquch z wykopu, stopniowe zasysypywanie wykopu i warstwowe s | mgr inz. Magdalena Cymiriska |/ v Skala:
zageszozanie 2asypii prawdzit | pr. LUB/00SO/POOS/08 / L f
7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki 4
- " Vi Nr rys:
3 ,t Opracowat |mgrinz. Kamil Watega C 9




