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Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz 1332

Z pozn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z

2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej -

oSwiadczamy ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy pod nazwg: ,Budowa sieci

wodociggowej w m. Zajgczkow - etap 1 (odcinki boczne)'; wykonany jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Il. OPIS TECHNICZNY ©1(81) 8276, >

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem,
- mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu,
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne budowy wodociggu wydane przez Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. zo.0.
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie
- obowigzujgce przepisy prawne,
- normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami do
granic nieruchomosci, zlokalizowanych w drogach dojazdowych do dziatek w miejscowosci Zajgczkow,
gmina Opole Lubelskie.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach geodezyjnych: 164/14, 164/11 obreb
Zajgczkow.
Lacznie na caly zakres zadania inwestycyjnego skiada sie:
a. sie¢ wodociagowa:

- rurociggi PE 100 SDR 11 Dn 63 o fgcznej diugosci — 100,0 mb

tacznie: 100,0 mb

b. przylacza wodociagowe - 4 szt.:

- rurociggi PE 100 SDR 17 Dn 40 o facznej dfugosci — 16,5 mb

- Zzasuwy na przylagczach DN 40 - 4 szt.

3. Charakterystyka stanu istniejacego
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w drogach dojazdowych do dziatek w m. Zajgczkow.
Na w/w terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:,

- linie energetyczne podziemne niskiego i Sredniego napiecia,

— sie¢ gazowa,

- istniejaca sie¢ wodociggowa.

4. Informacja o terenie podlegajacym ochronie i wpisie do rejestru zabytkow
objetym inwestycja

Inwestycja znajduje sie poza terenami ochrony konserwatorskie;.

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe w podiozu w zaleznosci od sposobu prowadzenia
planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Stan taki potwierdza, opracowana dokumentacja badan podioza gruntowego, stanowigca zatacznik do
niniejszej dokumentacji projektowej.

Z uwagi na niewielki stopiert skomplikowania obiektu budowlanego oraz gieboko$¢ posadowienia sieci
pow. 1,2 m., zakwalifikowano obiekt do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zalozonych w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna moze ulec zmianie.

Kategorie gruntu, wilgotno$¢ oraz strukture bedzie mozna doktadnie okresli¢ w trakcie wykonywanych
robot ziemnych przy budowie sieci wodociggowe;.
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6. Obliczanie zapotrzebowania na wode k ; ~61~0g H,l" !

A b3 i
Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody dla naste‘pUchchc’et&&f - 5 <
— zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
oraz uzytecznosci publicznej na rozpatrywanym terenie,
- przeciwpozarowych - poprzez hydranty nadziemne DN80 z zasuwa

-{)

6.1. Zapotrzebowanie wody do celow bytowo gospodarczych

Zapotrzebowanie wody do celdéw bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. Nr 8, poz. 70).

7. Opis zastosowanych rozwiazan technicznych

7.1. Zatlozenia ogodlne

Rozwigzanie projektowe przewiduje wykonanie odcinkéw bocznych sieci wodociggowej Dn 63 wraz z
przytaczami. Odcinki te zlokalizowane bedg w drogach dojazdowych wewnetrznych i docelowo zasila¢
majg dziatki przewidziane do zabudowy.

Przytacza wodociggowe doprowadzone zostang do granic posesji, gdzie zostang zakorkowane.
Powyzszg sie$ zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Opolskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. jako uzupetnienie projektu sieci gltownych w m. Zajgczkow.

7.2. Rurociagi

Projektuje sie sie¢ wodociagowa z rur PE 100 PN16 SDR 11 o érednicy Dn 63 mm.

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 Dn 40 mm, z jednego odcinka rury.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci faczenia, rury i ksztattki zgrzewaé¢ doczolowo Iub
elektrooporowo. Przytacza wodociggowe nalezy zakonczy¢ korkiem elektrooporowym Dn 40 mm PE.
Potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe.

taczenie rur z armaturg kolnierzowg za pomoca tulei PE zgrzewanych z luznym kotnierzem stalowym
lub tgcznikéw rurowo- kolnierzowych.

7.3. Uzbrojenie i armatura

SIEC WODOCIAGOWA:

-Zasuwy odcinajgce klinowe PN16 DN65

Zaprojektowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe, réwnoprzelotowe zgodne z EN 1074-1 i EN
1074-2, wyposazone w przediuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw. Korpus, pokrywa i klon
zasuw wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach
I jezdni utwardzonej nalezy zlicowac¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierécien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki,
poziom montazu pierscienia zlicowa¢ z poziomem gory skrzynki — montaz skrzynki zasuw zgodnie
Z czescig rysunkowa.

UWAGA:
Zasuwy odcinajgce montowac na blokach podporowych z bet. Klasy B-15,

Montaz wezldw wodociggowych zqodnie rys. nr 3 oraz wytycznymi producenta stosowanych ksztattek.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE:

Projektuje sie wigczenie projektowanych przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowe] poprzez
zastosowanie zestawu przylgczeniowego do rur PE- zgodnie ze schematem weziow.

Na przytgczach zamontowac zasuwy z uszczelnieniem miekkim do przytgcza domowego DN40 z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczong farbg epoksydowa z obustronnym ztgczem ISO do rur d40/d50mm.
Zasuwa wyposazona w obudowe (przediuzenie teleskopowe) oraz skrzynke uliczna. Trzpien zasuwy ze
stali nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowana
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powlokg EPDM. Zasuwy posadowi¢ na betonowycﬁ btskaéﬁ podparowy?:ﬁ ‘prefabrykowanych lub
wykonanych na budowie z bet. klasy min. C12/15. Skrzyﬁk:fmlczner;npﬁtcwaé ﬁa«piytach podkiadowych
z tworzywa sztucznego lub z betonu klasy min. C12/15. W téi'éme;, wa;dzonym pokrywy skrzynek
nalezy zlicowa¢ z powierzchnig ich niwelety, natomiast w terenie méutﬁardzénym skrzynki obtozyc

prefabrykowanymi pierscieniami betonowymi.

7.4. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury
podziemnej tji: z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, siecia gazows, oraz istn.
wodociagiem.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, ze:

— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zaglgbienie istniejgcej sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,9 m,

- zagtebienie istniejgcej sieci gazowe] zatozono na glebokosci 1,2 m.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczyé trasy
rurociggow oraz zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Odsfonigte przewody istniejgcego uzbrojenia winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.
O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomié gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw liniowych w rejonie skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemnym, prace odkrywkowe wykonaé recznie.
W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi
i energetycznymi wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na diugosci kabla. Przy skrzyzowaniu
rurociagow z przewodami elektroenergetycznymi na kablach tych zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe
AROT PS -83 (lub rury o jednakowych lub wyzszych parametrach) o diugosci 3 m. Uzbrojenie nie
naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robot traktowaé jako czynne i postepowaé
jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wylgczy¢ spod napiecia. Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot
gestorzy uzbrojenia podziemnego [ nadziemnego winni by¢ powiadomieni
o planowanym terminie rozpoczecia robét. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczyé zgodnie
Z czescig rysunkowa.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzié czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegoétowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsiewzigcia mogg wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktoérych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia
podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

8. Warunki wykonania i odbioru roboét

8.1. Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczyé oraz w sposéb trwaly
oznakowac w terenie trase projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- zapoznac sie z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;



- Zlecic¢ jednostce wykonawstwa geodezyjr}ego?oznakowame punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zameczyszczemem’ wx:ia;{e budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osdba:ﬁtpéstyon'ﬂyml oraz trwale i widocznie oznakowac;

- powiadomic¢ wiascicieli istniejacego uzbrq;en)é/fgréﬁu rwlascmleh dziatek o terminie rozpoczecia
robot. e ,: 3

8.2. Uktadanie rurociggow

W zaleznosci od warunkéw istniejacego zagospodarowan?a terehu wykonanle sieci wodociggowej
i kanalizacji zaprojektowano w technologii wykopu otwartego. DN \.3,
Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie. Zakiada sie wykonanie 85 %
robot sprzetem mechanicznym.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczy¢ szalunkami na calej wysokosci. W
bliskim sgsiedztwie budynkow, stupow i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow,
aby nie dopusci¢ do osunigcia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy plytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz z
instrukcjg montazu i demontazu.

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji reczne, wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych z rur i ksztattek PE prowadzi¢ nalezy recznie.
Do zgrzewania przewodow PE stosowac sprzet specjalistyczny.

Grunt z wykopédw nadajacy sie do zasypki sktadowaé na odkiad, natomiast pozostaty wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

8.3. Podsypka i obsypka rurociggow

Rury wodociggowe ukiada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podioza pod rury nalezy wykonaé recznie.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podiozu wystapi¢ mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe wodocigg ukfada¢ na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm,
zageszczonej do 97% SPD.

W tawie zwirowej wykona¢ drenaz z rur @ 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowane; metody Proctora i nalezy wykonywac
ja warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszczac w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknigcia przemieszczania sie
rurociggu.

Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm Niedopuszczalne
jest zrzucanie mas ziemnych z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

8.4. Zasypka

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu peinej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 15 cm do uzyskania wspéiczynnika 0,95; powyzej zasypywaé tatwo wigzacym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania
wspdiczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.

8.5. Odwodnienie wykopow

Nalezy dotozyc wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzié w okresach suchych i bez
opadow, dzigki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopow,
usuwaniem skutkéw rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

Jednak w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowaé

~

7



,', (\'
U "//(' l /r
nastepujgce metody odwodnienia; powierzchniowa, drenazu poziomego'f‘bqb’d;ep[ stat’yp;nego

J(“ ~Jy

poziomu zwierciadta wody gruntowe;. /s -/ 805 5/, o 2l 5 /4

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdWw: grunfowc Jévodn( :
Gﬂ) O

Jen .
'r.

w trakcie wykonywania robot. Decyzja o odwodnieniu podejmowana bedzie na biezgco w‘l’?y,bl‘é mad

inwestorskiego. \,-( /;”'l -

8.6. Roboty montazowe oraz proby szczelnosci

Rury PE wykorzystane do budowy sieci wodociggowej taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Spos6b montazu ksztattek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.
Trasg sieci wodociggowe] oznakowa¢ tasmg  ostrzegawczg z  wkladkg  stalowa
z napisem ,uwaga wodocigg" o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.
Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w terenie tablice znakujgce
orientacyjne, ktore mozna umiesci¢ na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne
wykonac zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablicami nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia
— hydrant, zasuwy sekcyjne, zasuwy domowe itd. Sposob oznakowania Wykonawca ustala z zarzadca
wodociagu.
Po  zakonczeniu rob6t  montazowych siec  nalezy podda¢  probie  ciSnieniowej
o wartosci cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997.
Podczas proby nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c po calkowitym zakonczeniu montazu

i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

- cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa,

- probe szczelnosci wykona¢ w temperaturze minimum +1°C,

- warunkiem pozytywnego wyniku préby jest to, aby zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego

przez okres 30 minut,

- w zigczach przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.
Po pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy dokonaé plukania i dezynfekcji podchlorynem
sodu.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust.1 pkt. 1c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 12 z pdézn. zm.), obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wytacznie dziatki wskazane w projekcie i nie obejmuje
swym zakresem dziatek sgsiednich. Ponad to inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Opole Lubelskie.

Inwestycja nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdujgcego sie
poza granicami objetymi terenem inwestycji.

10. Oddzialywanie obiektu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszyc stan srodowiska.

Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia rob6t wytwarzania odpadéw zanieczyszczajgcych $rodowisko
i wymagajacych utylizacji innych niz odpady komunaine.

W s$wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreélenia przedsiewzieé
mogacych zZnaczaco oddziatywac na Srodowisko (D.U. nr 213, poz. 1397
z pozn. zm) budowa sieci wodociggowej, nie jest inwestycja, ktéra moze potencjalnie znaczagco
oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robét odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie
powietrza substancjami pylowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j, 2
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowame élél c{g Cﬁr;gqﬁéﬁw

i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedi&@ygm

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynlkajqce ze 4

skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Odpady powsta+e podczas budowy nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny
w  zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ na zasadach  okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebgdacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Aby zminimalizowac oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzié
w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe wykonaé catkowicie szczelnie.
Nalezy zapewni¢ organizacjg pracy pozwalajacg na zminimalizowanie rob6t odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowane sieci nie
bedg powodowac ujemnego wplywu na srodowisko.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z pézn. zmianami) Prawo
Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych
robét i czas ich trwania jest wymagane sporzgdzenie ,planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia”

Szczegétowe informacje do sporzgdzenia planu BiOZ zawarto w zatgczniku do niniejszej dokumentacii.

12. Uwagi koncowe

a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materialow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materialbw réwnowaznych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujq realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyZej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowej.

b) Przed rozpoczeciem robét zapozna¢ sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacii oraz powiadomic wiasciwe instytucje.

c) Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

d) Probe szczelnosci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ dla sieci wodociggowej - zgodnie
z norma PN-B-10725:1997 ,Przewodu zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”.

e) Podczas wykonywania robot zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowaé
i zabezpieczyc wykopy zgodnie z wymogami BHP.

f) Materiaty stosowane do budowy sieci i przytgczy winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty i
certyfikaty.

mgr in2. MAGDALENA CYMINSKA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEUJ | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W M. ZAJACZKOW - ETAP 1(ODCINKI BOCZNE)

Inwestor: OPOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie

Adres budowy:

ZAJACZKOW - OBREB 0043
Dz. nr ewid.: 64/13, 164/14, 164/11
Jednostka ewidencyjna: 061205_5 Opole Lubelskie — Obszar Wiejski

Opracowat: mgr inz. Lukasz Machatek
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Uprawnienia B dowlane
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1. Zakres robo6t przedmiotowej inwestycji
Zakres roboét projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
- sieci wodociggowej;
- przytgczy wodociggowych

1.1. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot
Realizacje rob6t wykonywac w nastepujacych etapach realizacji:

- uzyskanie zgody na wejscie w teren od zarzadcy drogi oraz poszczegéinych zarzadcow sieci;

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;

- zagospodarowanie placu budowy;

— transport i sktadowanie rur i innych elementéw systemow;

- wykonanie wykopow pod rurociggi;

- sprawdzenie faktycznych rzednych istn. sieci i kolizji

- wykonanie podsypki

— montaz rur oraz ksztattek kotnierzowych i armatury

- wykonanie prob szczelnosci oraz dezynfekcji

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu

- oznakowanie armatury

1.2. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét
W nastepujacy sposob:

— naterenie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;

— urzadzi¢ skiadowiska materiatow oraz wyrobow;

— miejsca sktadowania materiatéw odpowiednio oznakowac.

1.3. Roboty ziemne

Przy wykopach o glebokosci powyzej 1 m wykona¢ zejécie do wykopu w rozstawie co 20 m. Wykop
zabezpieczy¢ barierkami na wysokosci 1,1 m w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Przy zblizeniach
do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywacé nalezy recznie w odlegtosci 1,5 m od istniejacego
uzbrojenia. Pracownikow wykonujgcych prace wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ zarzadcéw drég. Prace wykonywaé w porze
dziennej.

1.4. Roboty budowlano- montazowe

Montaz rurociggéw, uzbrojenia sieci prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
i zaleceniami producentow.

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie prowadzenia robot

Na w/w terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kable energetyczne,

- sie¢ gazowa,

- istn. sie¢ wodociggowa

Roboty prowadzone bedg w obrebie pasa drég wojewddzkiej, gminnej oraz drog dojazdowych .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowaé zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi

Najwigkszego zagrozenia ze strony istniejacego zagospodarowania terenu nalezy spodziewac sie
podczas prowadzenia robét w obrebie pasa drogowego. W trakcie wykonywania tych robot zachowac
szczegolng ostrozno$¢. Prace wykonywaé zgodnie z projektem organizacii ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

1) Wykopy budowlane:
— liniowe,
- jamiste,
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2) prace ziemne w rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu, '»'f/: j'-f;\/,ﬁ Ot -

3) obrazenia pochodzgce od urzgdzen mechanicznych, {-, G2 Ve "9, 7

4) ruch pojazdéw samochodowych w czasie trwania prac budowlano — montazowgﬁgl) ;da,yi reJonfé
inwestycji, o 9"J~
Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robot ziemnych wymaga w@o
skrupulatnego przestrzegania przepisow i zasad BHP. W czasie prac ziemnych nalezy stosowac
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r., poz.
401).

5. Oznakowanie miejsc pracy sprzetu mechanicznego i ludzi

1) Miejsce pracy sprzetu nalezy oznaczy¢ taéma i napisami ostrzegawczymi.
2) W poblizu budowy nalezy umiesci¢ znaki oraz sygnalizacje ostrzegawcza.
3) Wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

6. Instruktaz pracownikow

Przed wejsciem na plac budowy, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
z zakresu BHP oraz warunkéw technicznych panujgcych na budowie.
Pracownikéw nalezy zapoznaé z:
— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
1) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegolnie niebezpieczne wraz
z charakterystykg rodzaju zagrozen.
2) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
3) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.
4) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
5) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw.
6) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

6.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.
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pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwrerdzony przez précownrka na 9,|§rrue / ()
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. ’ 8o / ”Jf-_; Sy L
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie d#’ﬂzSZym, "
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy  zatrudnieni na  stanowiskach  operatoréw  zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomacy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6.2. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu
rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

7. Materiaty niebezpieczne oraz ich skladowanie

Do wykonywania zadania nie bedg uzywane materialy niebezpieczne, ktére muszg byé specjalnie
skitadowane.

8. Srodki techniczne stuzace do zapobiegania niebezpieczennstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Na dojéciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowaé¢ kiadki dia pieszych i mostki
przejazdowe.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potgczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé.

Zabezpieczenie wykopdw — szalunki stalowe lub drewniane.

Oznakowanie wykopow — barierki, tasma biato — czerwona, napisy ostrzegawcze.

8.1. Srodki ochrony osobistej

Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w:
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— hetm ochronny, Gy A;”:’% ,,;’f Yy

— ubranie robocze, % ;/ “g.:'r_? ., ‘
— kamizelke ostrzegawcza, <2 02> C2p Mg
—  rekawice ochronne. oS 9

Narzedzia i urzgdzenia powinny by¢ sprawne, posiadac zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz powinny by¢ poddawane okresowym probom w zakresie ustalonym przez Polskie
Normy.

8.2. Dokumentacja techniczna budowy

Dokumentacie techniczng powinien posiada¢ majster i kierownik budowy.
Dziennik budowy powinien znajdowaé¢ sie na terenie budowy i powinien by¢ dostepny dla oséb
upowaznionych.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem si¢ os6b przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materiatéw i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy ukiada¢ wediug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséow
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

-~ 0,75 m - od egrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie  skiadowanych materiatébw lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcije wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow Iub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Niedopuszczalne jest skiadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz;

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV:

3) 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego s$rodka
transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzié w oparciu o pojazd samochodowy
z przyczepa i dzwig.

mgr inz. tukasz Machalek

Uprawnienia Budowlane

do projekfowania i kierowama robotami budowlanymi
bez %g;!aniczer_i_ W Specjalnosci rnsraracy}nef W :;,kr‘”:!

sieci,inslalagiv urzgdzen cieplnych, wentylac: A
gazowyRh,wadociagowych i kanalizacyjnych
Nr jny}Ufmewaasns
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych  architektow oraz inzynicrow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbéin. zm./oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

poz. 1278 /, po  ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz MACHALEK

magister inzynier

urodzony dnia 1 marca 1983 r. w Zamosciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0091/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Cztonek Przewodfiiczacy
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22-400 Zamos¢

.

2. Gléowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

P .
L, o
fe " "0,



.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan tukasz MACHALEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

Il. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczer uprawniaja do:

= projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czionek
g y .
~ = Ayl
inz. L.ech Dec in2" Andrzej Adamczuk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-61K-DLD-ENR *

Pan tukasz Machatek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0271/16

adres zamieszkania ul. Mtyriska 27H/23, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa. 7 (e £ e ),.1 e s
7 ) . ¥
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LUB ELSKA
OKREGOWA

oz B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/110/08

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. ] pku 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, Inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, :z pozn. zm. f,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm. I, oraz
§ 12, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / oraz arl. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 1. Nr 68, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

~ Pani Magdalena CYMINSKA

magister inzynier
urodzona dnia 25 maja 1978 . w Przemyél
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0050/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych I kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnego
/Dz.U.z 20007 Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem  Lubelskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczema.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czionek » Przewodniczacy
i B sk
l\{_/l !\.L &‘\—Zr\\
ih2. Andrze; Adamczuk

inz. Lech Dec nz. Kazimierz Bonetviski

Pani Magdalena Cyminska
ul. M. Konopnickiej 6/26,
22400 Zamosc
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Magdalena CYMINSKA

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. I-51art.13 ust. 4 ustawy - Praw

o budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budewlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

Na mocy § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci,

instalacje i urzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialid lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orgekajacego OKK

dri imierz Bonetynski




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VXS-YSY-PLK *

Pani Magdalena Cyminska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0375/08

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 6/26, 22-400 Zamoé¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcezeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej IzbyInzynieréw
Budownictwa. A RO &M
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OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP. ZO.0.

OPK/WWS/288/05/1744/05/2018

Opole Lubelskie 22.05.2018r.

Biuro projektowe:
Proseco Kamil Watega
ul. Norwida 1 lok. 5
24-100 Putawy

NIP: 716-258-40-12

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Opolskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Opolu Lubelskim

W zwigzku z planowanag rozbudowg sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w miejscowosci Zajgczkow
w gm. Opole Lubelskie, brakujgce sieci nalezy projektowac wg nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE:

1. Miejscem wigczenia projektowanej sieci wodociggowe] bedzie istniejgcy wodocigg DN10O
zlokalizowany w miejscowosci Zajaczkow gm. Opole Lubelskie dz. nr 154 na wysokosci dz. nr
13,

2. Miejscem wtigczenia sieci od strony ul. Rybackiej bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa DN150
zlokalizowana dz. nr 155 na wysokoéci dziatki nr 161/1,

3, Ciénienie w miejscach wigczenia sie waha sie w granicach 0,4Mpa,

4. Do budowy sieci wodociggowej zaleca sie stosowanie rur PE HD SDR11 lub PCV odpowiednio
oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz zasuw klinowych 2z migkkim
uszczelnieniem,

5. W miejscach witgczenia sieci gtownej nalezy zlokalizowac zasuwy sekcyjne odcinajjce,

6. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac poza obrgbem drég. W przypadku nieuzyskania zgod
wtasdcicieli dziatek na przebieg sieci, dopuszcza sie poprowadzenie rurociggu w poboczu drogi,

7. W miejscach przejs¢ poprzecznych pod drogami zapewni¢ przejscie wodociggu w rurach
ostonowych,

8. Do wykonania przejs¢ poprzecznych sieci wodociggowe] i kanalizacyjne] zaleca sie
zastosowanie metod bezwykopowych,

9. Rozbudowa sieci wodociggowej ma obejmowac budowe sieci gldwnej z odejsciami do dz. nr
161/14,dz.nr 161/11, dz.nr 163/5 tak by umozliwi¢ dalsza rozbudowe. W miejscach rozgatezien
sieci przewidziec zasuwy odcinajgce,

10. Projektowana sie¢ wodociggowa ma by¢ wyposazona w sie¢ hydrantowyg do celow
eksploatacyjnych i P.Poi.

Il. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI KANALIZACYINE):

1. Miejscem wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej bedzie studzienka o rzednych
150,42/148,21 zlokalizowana w poboczu drogi ul. Rybackiej dz. nr 1186,

www.opk-opolelubelskie.pl

Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne =28 KRS: 0000638776

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia .«jf" ) PROS épi‘cg zaktadowy: 16 054 500 zt
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> [ A .
Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z ograniczong odpowfedziujdds‘&f@)w{;gpiu Lubelskim

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. 231§p2 W ,e/taﬂl]r \',W]
2. Do budowy sieci kanalizacyjnej zaleca sie stosowanie rur kaﬁa’hza;:y[wmﬁ\[c 0, ofs,retfnfcax:hl
zapewniajgcych grawitacyjny odptyw Sciekdw z predkoécia samodgﬁsicm;ae r‘h/;,,p:’- i
3. W miejscach zmiany Ssrednicy przewodéw kanalizacyjnych, zmiaty/ mug&d gnalez\/
przewidzie¢ studzienki rewizyjne, ) .
4. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie sciekow z dziatek budowlanych nie zabudowanych lub
bedgcych w trakcie zabudowy. Zaprojektowaé siegacze (przykanaliki) rozdzielcze w ul.
Rybackiej do granicy dzialek, a w drodze gminnej dz. nr 155 w Zajgczkowie do linii
rozgraniczajacej.

Hl. INFORMACJE FORMALNO PRAWNE

1. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajgcych do przyfaczenia nieruchomoéci do sieci jest:

1) Pisemne uzgodnienie z OPK Sp. z 0.0. dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia
tych prac oraz warunkéw i sposobow dokonywania przez OPK kontroli robét,

2) Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek na umieszczenie elementéw sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej,

3) Uzgodnienie z zarzgdcami drég lokalizacji sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie
drogowym.

2. Dokumentacja techniczna powinna obejmowaé: plan sytuacyjno-wysokosciowy na mapie
zasadniczej 1:500, kopig niniejszych warunkéw, opis techniczny przylgczy,

3. W 2wigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z moiliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu OPK Sp. z 0.0. informuje, ze
nalezy ztozy¢ do Starosty Opolskiego w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim wniosek o
objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego przytacza,

O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie poinformowany przez Staroste,

4. Powyzsze warunki aktualne sa przez okres dwéch lat i nalezy je zataczy¢ do dokumentacji
technicznej przedstawionej do uzgodnienia.
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> TAROSTWO P IWIATOWE

24 ~300 Opole Lub.,ul.Lubelska 4
woj.Lubelskie skr. poczi.7
tel.(8]) 827-61 -00,827-27-07
(4x.(81) 827=22=14a

/nak: GKK.66300.49.2018
Protokol

Przedmiot narady : Proj. sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej Zajaczkow.

Wnioskodawea : PROSECO Kamil Walega
Data wptywu: 2018-07-02

24-100 PULAWY

C.K. Norwida 1 lok. 5

Lokalizacja obiektu : Obreb: ZAJACZKOW dz. nr 161/14, 161/11, 64/13.
Nazwa jednostki projektowej : PROSECO Kamil Walega 24-100 PULAWY C.K. Norwida ! lok. 5

Projektant :  Kamil Watega

Inwestor : Opolskie Przedsigbiorstwo Komunalue SP. Z 0.0.

LUBELSKIE  Al.600-lecia 8

24-300 OPOLE

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 201 7r. poz. 2101 z pézniejszymi zmianami)

STAROSTA OPOLSKI w Opolu Lubelskim na naradzie koordynacyjnej
przeprowadzonej w trybie posiedzenia oraz za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w
dniu 2018-07-04 uzgodnit frieuzgodait-lokalizacje obiektu:

Projekt sieci i przylaczy kanalizacji sanitarne J oraz wodociagowej Zajaczkow.

L. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie
zblizet i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

2. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawea
zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia 1 sposobic  wykonywania robot wszystkich

uzytkownikow  urzadzen podziemnych na odnoénym
terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywag recznie.

4. W miejscach skrzyzowan projektu:

istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi kable
te zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi,

5. W rejonie istnigjacych trwatych znakéw granicznych
oraz punkidw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy

prowadzi¢  recznie. W przypadku  naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktow, inwestor na
wlasny koszt zleci ich  odiworzenie Jjednostee
wykonawstwa geodezyjnego.

6. Uwaga PGE Dystrvbucja  SA. “Niniejsze
uzgodnienie nie dotyczy skrzyzowan i  zblizen
projektowanego  obiektu  budowlanego  do  linii

elektroenergetycznych 110 kV. ktére nalezy
indywidualnie uzgodni¢c z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin",

13 07 2008
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dotyczy GKK.66300.49.2018
uwagi i zalecenia c.d.
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