woj. lubelskie

pow. opolski

j-ewid. 061205_5 Opole Lubelskie-Obszar Wiejski
obr. 43-Zajaczkéw

dz. 62/33

rob. 15/2018

KERG 66401.2.106.2018
uktad poziomy 2000/7
uktad wysokosciowy Kronsztad 86

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500
Sporzadzona na podstawie mapy zasad niczej
wykonana w skali 1:500
sekcja: 7.149.29.041.3,2904.1 1
ktualizowana w obrgbie ym na mapie
w dnm 22.01.2018 przez
GEOMAR
Ustugi Geodezyjne
Marcin Kania

Mapa wykonana Opole Lubelskie dnia: 24.01.2018

Informacja: Nie wykonano badania KW pod wzgledem
obcigzed sciami i mi

Uwaga: Granice dzistek posiadsj g wspbirzedne, ktorych doktadnosé zostata
okredlona zgodnie z obowiazujacymi standar dami techni cznymi w geodez i

Orientac'{a 1:50 000
SR

GEOMAK
USLUGIGEODEZY]N
Marcin Kania
ul.Krzywe Kolo 71, 24-300 Opole Lubelskie
NIP 717-110-07-75. REG.060245373
tel. 0 660 813 061
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Inwestor:

OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z 0.0.

@

o A al. 600-lecia 8
S cor N ik [ Py 2. 173 PROSECO 24-300 Opole Lubelskie
- b e 1 2 0 2 . Inwestycja:

Py E-?OPHE 250 _ - 24 4018 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE

W MIEJSCOWOSCI ZAJACZKOW

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis  |Faza:PBW
. mgr inz. Lukasz Machatek Data:
Projektowat| - | UB/0091/PWBS/16 03.2018r
i ; . . |mgrinz. Magdalena Cyminska Skala:
wpigcie do lstr_7. sieci Sprawdzit | [ 0080/PO0S/08 1:500
wodociggowej NS
P=0,4 MPa Opracowat | mgr inz. Kamil Watega 1 ys:




