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PROJEKT BUDOWLANY

1.Nazwa obiektu budowlanego:

.PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA

SOCJALNA"

W ramach zadania:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA"

2. Adres obiektu:

3. Zamawigjgcy:

ul. Aleja 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie, dz. ewid. nr 6
obr. 02-Opole Lubelskie, 061205_4 — Opole Lubelskie
Opolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Opolu-Lubelskim

ul. Aleja 600-lecia 8 A
24-300 Opole Lubelskie : a0 9 ;{ ’ M‘l&) “'\:044
4. Kategoria budynku:  XII - ‘JL) e vl
5. Dokumentacja proj. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY . & :
Art

Opracowali:
Brania Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura | konstrukcja: - &
Projektant budowniczy _ L &
Odpowiedzialny za catos¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017 /
prac projektowych :

= [
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. L,
243 Wit 17
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: bt LUBLOO90/ sierpien 2017
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Projektant: mgr inz S
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Sprawdzajgcy: i & by
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Sanitarna i PWOS/14 b
Opracowat: i Y

Z mgr inzZ. o L
Brania s sierpien 2017
sanftoria Marcin Kryczka

Opole Lubelskie 28-08-2017




OSWIADCZENIE

Wypetniajgc art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, o$wiadczam, ze projekt budowlany
.PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

W ramach zadania:
JERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 7 CZESCIA SOCJALNA”
zlokalizowanego na dz. ewid. nr 6,0br.02 - Opole Lubelskie,061205_4 — Opole Lubelskie, pow.

opolski, woj. lubelskie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura i konstrukcja:
Projektant budowniczy
Odpowiedzialny za cato$¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017
prac projektowych
S dzaj inz. h.

prawazalqcy marinz. are 243/88/Wt sierpien 2017

Architektura llona Piorun-Banaszek
Sprawdzajacy mgrinz. L
Konstrukcja Tadeusz Lato 240/Lb/87 sierpien 2017
Asystent: mgr inz. arch. L,
Architektura i konstrukcja Rafat Wesotowski sierpien 2017
Projektant: mgr inz. L

. . LUB/0212/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Arkadiusz Karwat POOE/11
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. - LUB/0090/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Remigiusz Karwat PWOE/11
Projektant: mar inz
Brania Jo?osmw ko MAZ/0476/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWOS/05
Sprawdzajacy: ..
Branza ggr:igziorz o MAZ/0060/ sierpien 2017
Sanitarna 4 PWOS/14
Opracowat: mar inz
Branza grinz. sierpien 2017

. Marcin Kryczka

Sanitarna




RAWE PROJEKT

Rafat Wesotowski,
ul. Fabryczna 13, 24-300
PROJEKT Opole Lubelskie
1 1 B |

tel: 667-865-337
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIP: 717-179-18.22

r.wesolowskiOl@gmail.com

INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1.Nazwa obiektu budowlanego: i
+PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

W ramach zadania:

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 7 CZESCIA SOCJALNA”

2. Adres obiektu: ul. Aleja 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie, dz. ewid. nr 6
obr. 02 Opole Lubelskie, 061205_4 — Opole Lubelskie
3. Zamawigjgcy: Opolskie Przedsigebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Opolu Lubelskim

ul. Aleja 600-lecia 8
24-300 Opole Lubelskie
4, Kategoria budynku:  XII
5. Dokumentacja proj. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura i konstrukcja:
Projektant budowniczy
Odpowiedzialny za cato$¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017
prac projektowych
Sprawdzajgc mgr inz. arch.

prawezalacy orinz 243/88/Wt sierpien 2017

Architektura llona Piorun-Banaszek
Sprawdzajgcy mgrinz. L
Konstrukcja Tadeusz Lato 240/Lb/87 sierpien 2017
Asystent: mgr inz. arch. L
Architektura i konstrukcja | Rafat Wesotowski sierpien 2017
Projektant: mgrinz. L,

, . LUB/0212/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Arkadiusz Karwat POOE/11
Sprawdzajqcy: mgr inz. L

. - LUB/0020/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Remigiusz Karwat PWOE/11
Projektant: mar inz
Brania Jo?osmw ko MAZ/0476/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWQOS/05
Sprawdzajqcy: ..
Branza rgc?;iglziorz ki MAZ/0060/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWOS/14
Opracowat: mar inz
Branza grinz. sierpien 2017

. Marcin Kryczka

Sanitarna




Czesé opisowa

1. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, nr. ewid. 6dla inwestycji pt:

,PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

W ramach zadania:
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 7 CZESCIA SOCJALNA"

Kolejnosé¢ realizacji poszczegodinych robét :

- zgtoszenie odpowiednim instytucjom zamiar rozpoczecia budowy

- zabezpieczenie terenu budowy

Architektura i konstrukcja, termomodernizacja budynku w tym:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- ocieplenie scian budynku

- przebudowa wewnetrznych pomieszczen w pétnocno-wschodniej czesci budynku

- remont zadaszenh nad wejsciami do budynku

- wymiana wszystkich obrébek blacharskich z remontem kominoéw

- remont dachu poprzez krycie papa

- inne niezbedne prace towarzyszgce dociepleniu

- wymiana opaski przy budynku

- roboty wykonczeniowe

- uporzgdkowanie terenu
Branza elektryczna

- wykonaniecze$ciowej modernizacji instalacji wewnetrznej i instalacji odgromowej na budynku
Branza sanitarna:

- odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowej

- montaz kolektoréw stonecznych na cele cwu

wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

- wymiana instalacji grzewczej

przebudowa Zrédta ciepta (kottowni na paliwo state,
Prace budowlane wykonac¢ wg projektéw branzowych.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce.

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujgcym sie na dziatceewid nr6 zlokalizowany jest
budynek administracyjny z czescig socjalng bedacy przedmiotem opracowania. Jest on czescig
zabudowan Oczyszczalni Sciekéw w Opolu Lubelskim, pozostate obiekty nie sg objete powyzszym
opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:
a) upadek pracownika z wysokosci przy wykonywaniu obrébek blacharskich, pokrycia dachu,
a takze przy remoncie komindw,
b) porazenie prgdem elektrycznym podczas pracy urzadzen elektrycznych
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie, wymienionych w pkt. 4
kierownik budowy kazdorazowo powinien przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdéw
wykonujgcych te roboty, ktadgc szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu
robot w poblizu urzgdzen i obiektdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce

szkolen fakt instruktazu potwierdzi¢ podpisem przez szkolonych pracownikéw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

1. Teren prac ogrodzi¢ lub wydzieli¢ tasmg ostrzegawczg.

2. Roboty na  wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich  rusztowanh
i indywidualnych paséw zabezpieczajgcych.

3. Roboty w wykopach prowadzi¢ przy asekuracji co najmniej jednego pracownika na powierzchni
terenu.

4. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

5. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

6. Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki techniczne

(m.in. sprawny telefon) do powiadamiania stuzb ratowniczych.



Poniewaz w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wyszczegdlnione w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ust. 1 i 1a pkt 1)

Prawa budowlanego zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na budowie. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura i konstrukcja:
Projektant budowniczy
Odpowiedzialny za cato$¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017
prac projektowych
Sprawdzajqc mgr inz. arch.

prawezalacy orinz 243/88/Wt sierpien 2017

Architektura llona Piorun-Banaszek
Sprawdzajgcy mgrinz. L
Konstrukcja Tadeuss Lato 240/Lb/87 sierpien 2017
Asystent: mgr inz. arch. Ly
Architektura i konstrukcja | Rafat Wesotowski sierpien 2017
Projektant: mgr inz. S

. . LUB/0212/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Arkadiusz Karwat POOE/11
Sprawdzajqcy: mgr inz. L

. - LUB/00%20/ sierpien 2017
Branza elekiryczna Remigiusz Karwat PWOE/11
Projektant: mar inz
Brania Jo?osmw Tvssko MAZ/0476/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWQOS/05
Sprawdzajqcy: ..
Branza rgc?;iglziorz ki MAZ/0060/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWQOS/14
Opracowat: mar ing
Branza grinz. sierpien 2017

Sanitarna

Marcin Kryczka
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Rafat Wesotowski,
ul. Fabryczna 13, 24-300
Opole Lubelskie
tel: 667-865-337
NIP: 717-179-18-22
r.wesolowski0l@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU

1.Nazwa obiektu budowlanego: i
+PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

W ramach zadania:

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 7 CZESCIA SOCJALNA”

2. Adres obiektu:

3. Zamawiajgcy:

4. Kategoria budynku:

5. Dokumentacja proj.

ul. Aleja 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie, dz. ewid. nr 6

obr. 02 Opole Lubelskie, 061205_4 — Opole Lubelskie

Opolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Opolu Lubelskim
ul. Aleja 600-lecia 8

24-300 Opole Lubelskie

Xl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Opracowali:

Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura i konstrukcja:
Projektant budowniczy
Odpowiedzialny za cato$¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017
prac projektowych
Sprawdzajqcy mgrinz. arch. 243/88/W+ sierpie 2017
Architektura llona Piorun-Banaszek
Asystent: mgr inz. arch. L
Architektura i konstrukcja Rafat Wesotowski sierpien 2017
Projektant: mgr inz
Branza Joros’ro;/v Tyszko MAZ/0476/ sierpien 2017
Sanitarna PWQOS/05
Sprawdzajacy: ..
Branza gwgr.mlzi ki MAZ/0060/ sierpien 2017
Sanitarna aniel farzyck PWOS/14
Opracowat: mar inz
Branza L sierpien 2017

. Marcin Kryczka
Sanitarna




1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, nr. ewid. 6 dla inwestyc;ji pt:
.PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

W ramach zadania:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA"

1.2. Podstawa opracowania

—  Zlecenie Opolskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu Lubelskim

1.3. Materialy wyjsciowe

— wizja lokalna na dziafce

—  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

— Inwentaryzacja budowlana budynku administracyjnego z czescig socjalng
zlokalizowanego na terenie oczyszczalni Sciekdw przy ul. Aleja 600 - lecia 34 - maj 2017

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnosnie programu uzytkowego oraz zastosowania
materiatow

— audyt energetyczny wykonany przez firme BIOPOLINEX Sp z o. 0. z czerwca 2017

— mapa zasadnicza

2. Opis zagospodarowania

2.1. Stan istniejacy

dziatki ewid. nr 6
obreb obr.02 — Opole Lubelskie
jedn. ewidencyjna 061205_4 — Opole Lubelskie

obecny stan ) . . )
. Lo dziatka jest zabudowana i uzbrojona
zagospodarowania dziatki

uksztattowanie dziatki ptaska

ksztalt geometryczny dziatki dziatka o nieregularnym ksztatcie

Jielerh istniejgca zielen niska i Sredniowysoka bez wptywu na roboty
budowlane

ogrodzenie ogrodzenie istniejace

dojazd do dziatki z drogi wewnetrzne;j

zjazd istniejgcy




Teren objety opracowaniem stanowi dziatka gruntu o nr ewid. 6 potozona w obrebie geodezyjnym
02 —Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa dziatka usytuowana jest na terenie oznaczonym
symbolem:
e ,TK” —urzgdzenia do oczyszczania i odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Opracowywana dziatka lezy poza granicami obszaru chronionego krajobrazu oraz strefami
wymagajgcymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacii
gorniczej. Nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, oraz osuwanie sie mas ziemnych.

Oddziatywanie zaprojektowanego obiektu nie wykracza poza obreb dziatki Inwestora. Projektuje
sie odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Inwestycja nie zwiekszy emisji hatasu ani tez nie bedzie emitowata ponadnormatywnego hatasu,
na etapie realizacji na lokalny klimat akustyczny moga jedynie wptyngé prace budowlane, ktére
zostang zminimalizowane poprzez prowadzenie wytgcznie w porze dziennej, tj. 6-22 — zasieg
oddziatywania prac budowlanych bedzie ograniczat sie tylko do terenu inwestycji. Nie bedag
wytwarzane dodatkowe odpady. Przedsiewziecie nie bedzie emitowato niekorzystnych po6t

elektromagnetycznych, nie bedzie emitowato $ciekéw technologicznych ani sanitarnych.

3. Projekt zagospodarowania dziatki:

§37 .ust. 10 pkt. 2) Rozdzial3. Zasady zainwestowania terendow w wyodrebnionych obszarach
urbanistycznych cz. 1. Jednostki osadniczo-rolniczeMiejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Opola Lubelskiego zatwierdzonego uchwatg nr XX/92/04 RM w Opolu
Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 48, poz 985 z dnia 17.03.2004):
wadaptuje si¢ obiekty i urzqdzenia istniejgcej oczysiczalni Sciekow komunalnych 7 wymogiem
modernizacji”

Na dziatce projektuje sie:

Wokot budynku projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej

oraz wykonanie nowejopaski wokot budynku.

Przekroj przez warstwy terenu utwardzonego:

e  kostka betonowa (tluczen) 6cm
e  podsypka 4cm
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 20cm
e stabilizacja z piasku i cementu o wytrzymatosci 5SMPa 15-20cm

e  pasek ubity 15=1,0 20cm

Oddziatywanie zaprojektowanego obiektu nie wykracza poza obreb dziatki Inwestora. Projektuje
sie odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych ze spadkiem 1% rurg PCV 150 do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowe;.

Odbiornikiem wod opadowych z budynku objetego opracowaniem bedzie istniejgca siec
kanalizacyjna. Wigczenie nastgpi poprzez istniejgcy wpust odprowadzajgcy oznaczony na planie
sytuacyjnym odwodnienia.W projekcie zagospodarowania wody deszczowe z zadaszenia projektuje
sie odprowadzi¢ rurami spustowymi @120 mm. Zamontowa¢ nalezy studzienke kanalizacyjng
zakonczongwpustem. Z odwodnienia liniowego wody deszczowe zostang zebrane przewodem

wykonanym z rur Kkanalizacyjnych o s$rednicy 150 mm do istniejgcej studzienki



kanalizacyjnej.Projektowang kanalizacje z rur 150 mmutozy¢ na warstwie piasku o grubosci 20cm
oraz obsypac piaskiem warstwg o grubosci 20cm ponad wierzch rury.

Inwestycja nie zwiekszy emisji hatasu ani tez nie bedzie emitowata ponadnormatywnego hatasu,
na etapie realizacji na lokalny klimat akustyczny moga jedynie wplyngé prace budowlane, ktére
zostang zminimalizowane poprzez prowadzenie wylgcznie w porze dziennej, tj. 6-22 — zasieg
oddziatywania prac budowlanych bedzie ograniczat sie tylko do terenu inwestycji. Nie bedag
wytwarzane dodatkowe odpady. Przedsiewziecie nie bedzie emitowato niekorzystnych po6t

elektromagnetycznych, nie bedzie emitowato sciekéw technologicznych ani sanitarnych.

2.3. Bilans terenu w granicach opracowania A-G :
e Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem: 4096,60m”
e Powierzchnia zabudowy: 322,72m°
co stanowi 7,88% powierzchni obszaru objetego opracowaniem
e Powierzchnia zieleni 3194,25m°
co stanowi 77,97% powierzchni obszaru objetego opracowaniem
e Powierzchni utwardzona istniejgca 540,93m”
co stanowi 13,21% powierzchni obszaru objetego opracowaniem
e Powierzchni utwardzona projektowana 38,70m*
co stanowi 0,94% powierzchni obszaru objetego opracowaniem
e Powierzchnia uzytkowa obiektu: 500,17m”
2.4. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Przedmiotowy obszarnie znajduje sie w obszarze dziedzictwa kulturowego ani w obszarze
chronionym.
2.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie lezy w terenie oddziatywan eksploatacji gornicze;.
2.6. Miejsca Parkingowe
Budynek posiada istniejgce miejsca parkingowe w czesci pétnocno-wschodniej.
2.7. lIstniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
Obiekt objety opracowaniem nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia. Przeprowadzenie robé6t budowlanych nie wymaga wycinki
drzew i krzewow podlegajgcych ochronie.
Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Roboty budowlane zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy ich wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami iprzepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie spowoduje

przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.



2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332)

Projektowany obiekt

,PRZEBUDOWA, REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA SOCJALNA"

Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie

mieszczg sie na dziatce inwestora

Projektowana budowa nie ma Zzadnego negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie. Wszelkie prace budowlane

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania zamierzenia budynku dotyczy dziatki inwestora i miesci sie w granicach witasnosci inwestora.

Uzasadnienie

wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.
Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) pod pojeciem

,obszar oddzialywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzanez tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 898).

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy strong w
postepowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie wytacznie inwestor, czy tez oprécz inwestora,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

W poblizu projektowanego budynku nie znajdujg sie obiekty, ktére mogtby ulec uszkodzeniu w czasie
prowadzonych prac budowlanych.

2.9. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz.U. z 2012, poz. 463) przyjeto, ze w poziomie posadowienia budynku wystepujg grunty spoiste.
Stosujgc metode poréwnawczg, przyjeto wytrzymatos¢ gruntu na 0,2 MPa. Obiekt zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
4. Podsumowanie

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sig, ze projektowana przebudowa, remont i ocieplenie

budynku administracyjnego z czescig socjalng nie bedzie ograniczata mozliwosci swobodnej
zabudowy sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania obejmuje nieruchomos¢, na ktérej inwestycja
zostata zaprojektowana tj. dz. nr ewid. 6. Podstawa prawna: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn.
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz przepisy wykonawcze.

Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura i konstrukcja:
Projektant budowniczy
Odpowiedzialny za cato$¢ | Jan Pietron 2670/58 sierpien 2017
prac projektowych
Sprawdzajqc mgr inz. arch.
prawdzalacy orin 243/88/Wh sierpien 2017
Architektura llona Piorun-Banaszek
Asystent: mgr inz. arch. L
Architektura i konstrukcja | Rafat Wesotowski sierpien 2017
Projektant: mar inz
Brania Jo‘f’osmw Tvako MAZ/0476/ sierpien 2017
Sanitarna Y PWOS/05
S j :
pra\.Ndzcuqcy mgrinz. L,
Branza Daniel Zarzveki MAZ/0060/ sierpien 2017
Sanitarna 4 PWQOS/14
Opracowat: mar inz
Branza grinz. sierpien 2017
. Marcin Kryczka
Sanitarna




Kopia mapy zasadniczej
wydana do celéw opiniodawczy.ch, _
bez sprawdzenia jej aktualnosci w terenie

MIASTO OPOLE LUBELSKIE

OBREB 02
SKALA 1:500

LEGENDA

@ BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
A-G  GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA

~  WESCIEDOBUDYNKU
'~ utwardzenie, opaska hetonowa

— — projektowane odprowadzenie wod opadowych
N St studzienka kontrolno-rewizyina 8400mm,

\ -
\ é—% - Kierunek splywu wody

RS  ruraspustowa

wva(ocz' 2wood W't
¢ Ol Jo16. %37

o L. .-r'—"'"-’", :
/
F~
/
N\
Fi \__
191{ L
Bas N\,
/'<\'> .
4 \y / //

Haz1

1M2E8WpU st\\odprowodzo jgcy

k oy

4 /Q;& 14393

Ba

BILANS TERENU

e Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem:

e Powierzchnia zabudowy:

co stanowi 7,88% powierzchni obszaru

e Powierzchnia zieleni F3)
co stanowi 77,97% powierzghﬁ‘lf
-

38,70m2

( 3194,25m2
| 540,93m2(
|
\ \
‘ |

/

|

PROJEKT \

|

M2{

|
|

ROJEKTOWA RAFAt. WESOt.OWSKI, TEL. 667-865i337
|

[“Razw, iektu: \
ZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZESCIA STCJALNA
ramach zadania:

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJUNEGO Z CZESCIA SOCJALNA”

¥ istniejqci
& \

|
Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
ul. Aleja 600—lecia 34 Z 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 247300 Opole Lubelskie

Dz. nr ew.: 6 Skala:
obr. 02 Opole Ly ‘ékie 1:50
Inwestor: %
OPOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0. .
W OPOLU LUBELSKIM W
. Aleja 600-lecia 8 2
~24-300 Opole Lubelskie |
STUDIUM; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
Architektur B3
gfﬁgﬁgntiamy za catos¢ Uprawnienia: Data: Podpis: .
. ey
pmsow;o;f;;owym 2670/58 8.2017 f\“} >'\
Jan Pietron - {QSB Al

mgr inz. arch. 24 8 /WL )
llona Piorun —Banaszek /3/}3 / O@/Zﬁ?}

Architektura o N\ 2 S
Sprawdzajqey: Upmwn?o:/ @" 18

%

Sanitarna |~ > W24
Projektant: WL~ b Uprawnienia},/; Data: Podpis:

mgr inz P MA2/04’/’6/‘IF 08.2017

Jarosfaw, #}Sfy pvxog705 |
|

< 22"
Architektura ,\g, v <
Asystent projektanta: Uprawnienia; N\ “Data: Q odpis:
mgr inz. arch. ',< A us f
Rafal Wesotowsi X\ CR
— |

[Sanitarna_- “Uprawnienia: | .'JI Data: Podpis:

| SBradzaidoy: r P , :

mge. inz. MAZ 0476) wab
Da/niel Zarzyc&i,/ PWOS/05 | 08,2017

Sanitarna .~ ,;‘/

Asysf;:}vﬁektanta: UP"GWr\ié)ﬂla: Data: Podpis:

mgr InZ. #

Marcin Kryczka //// 08.2017




