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PRZEDMIAR

Opole Lubelskie instalacja solarna.PRD

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
techn.
Instalacja solarna
1/09331100-9 lInstalacja solarna
1 KNR K-05 Montaz kolektorow stonecznych - Kolektor stoneczny typu np.: zestaw \
d.1|0402-05 KS2100TLP ACR zestaw 4 szt.na dachu wraz z konstrukcjg na dach ptas-
analogia ki
4 zestaw 4.000
RAZEM 4.000
2 KNR 7-08 |Osprzet zestawu kolektora np. ZPKS-4 ukl.
d.1,0301-01
1 ukl. ~1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-07 Montaz zespotu pompowego np. ZPS 18e-01 ECO wraz z modutem Lan  |kpl.
d.110102-01
1 o kpl. 1.000
._, RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Naczynie przeponowe np.:ZNP 24DS szt.
d.1/0511-01 [
| 1 szt. 1.000
) i RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa MSW1/2" gw.3/4" o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar szt.
d.1|0134-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-02 Napetnienie kolektordw plynem solarnym wraz z dostawg-Czynnik grzew- |m3
d.1/1927-09 czy roztwdr glikolu propylenowego 35% Termsol Eko 30kg
analogia
10.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
7|KNNR 4 Podgrzewacz OKC400 NTRR/SOL szt.
d.1|0508-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszajacy ZT o ér. nominalnej 32 mm np. Dan-  |szt.
d.1|0412-04 foss
1 szt. 1.000 |
3 [ RAZEM 1.000
9/KNR INS- Rurociggi miedziane o $r.. 28x1 mm lutowane migkko, na $cianach w bu- |m
d.1|TAL 0102- dynkach niemieszkalnych
05 ‘
58 ~_m 58.000]
RAZEM 58.000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28 mm otulinami gr. 30 mm odpornych na tempe- |m
d.1{0104-16 rature do 150 st.C np. Tubolit TL-35/30-DG
58 m 58.000
| RAZEM 58.000
2/45331200-8 Instalacja wentylacji
21 Uktad czerpny -CZ
11 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2.|0102-06 2940 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1.17+1.77+1.17 - m?2 4.110
RAZEM 4.110
12|KNR 2-17 Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 600x400, L=1000 szt.
d.2./0154-03
1
1 o - szt. 1.000
N L R RAZEM 1.000
13/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2. 0102-06 12000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
177 £1.43 m2 2.900
RAZEM | 2.900
14|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie écienne prostokatne typ A o obwodzie 2940 mm  [szt.
d.2.|0146-04
1
1 L szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 9-25 |zolacja powierzchni kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekro-|m2
d.2.|0416-05 jach prostokgtnych ptytami z kauczuku gr. 50 mm;
1
- 1.77+1.77+1.13+1.17 m?2 5.840 ‘
‘ |RAZEM 5.840
2.2 |Uktad Wy
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16| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.2.0102-04 1200 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0.23+2.12+0.15+0.6+0.69+0.59+0.79+1.564+3.5 m2 10.210
i RAZEM 10.210
| 17|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodzie 1200 mm szt.
d.2. 0154-01
2
] szt. 1.000)
B RAZEM 1.000
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?
d.2./0102-05 1600 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
| 2.4+1.563+1.29+0.12 m2 5.340
RAZEM 5.340
19|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A | B o obwodzie 1200 mm szt.
d.2.10143-01
2
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
20 KNR 9-25 Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekro-m2
d.2.|0416-05 jach prostokatnych ptytami z kauczuku gr. 50 mm;
2
1.23+2.12+0.15+0.6+0.69+2.4+1.53+1.29+0.12+0.59+0.79+1.54+3.6 m2 | 16.650
[RAZEM 16.650
2.3 Ukiad N
21 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne o obwodzie 1100 mm szt.
d.2./0138-02
3
3+2+1 szt. 6.000/
RAZEM 6.000
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2./0102-03 720 mm - udziat ksztattek do 55 %
3 [
1.68+0.03+0.83+0.85+0.73+0.17+0.78+2.90+0.39 m2 8.360
RAZEM 8.360
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2./0102-03 920 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
1.37+0.89+1+0.6+1.02+0.87+0.27+2.32 m2 8.340 ]
RAZEM 8.340
24 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny SV-100 szt.
d.2. 0140-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2./0102-04 1200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
- 0.87+0.69+1.8+1.65+0.46 m?2 5.470
‘ RAZEM 5.470
26 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne prosytokatne o wym. 625x225/D o obwodzie 1700 szt. |
d.2.,0138-04 mm |
3
- 1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
27 KNR 2-17 Tiumiki akustyczne ptytowe prostokaine 500x400, L=1000 o obwodzie szt.
d.2.|0154-02 1800 mm
3
‘ 1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
28|KNR 13-25 Montaz regulatora statego wydatku o wym. 300x300 szt.
d.2.|0301-08
3|analogia
B 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
- 29/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ocynkowane o ob- |m?2 '
d.2./0102-04 wodzie 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
1.77+0.8+0.81+1.12+2.10+0.88+0.49 m?2 7.970
- = RAZEM 7.970
30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 350x200 o obwodzie 1100 mm szt.
d.2./0138-02
3 I
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) szt 2.000 i
RAZEM 2.000
31 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowane prostokatne, m2
d.2.|0102-03 200x250 o obwodzie 900 mm
3
1.26+0.14+1.15+0.19 m2 2,740
_|RAZEM 2.740|
32/KNR 2-17 Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewodow o |szt.
d.2.,0134-01 obwodzie 900 mm + sitownik elektryczny ON-OFF
3
1 szt. 1.000 |
RAZEM 1.000
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,ocynkowane o ob- |m?2
d.2.|0102-04 | wodzie 1100 mm
3
0.49 m2 0.490
RAZEM 0.490
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokgtne, o m2
d.2.]0102-05 obwodzie 1800 mm
3
1.39+5.4+1.77 m?2 8.560
e : RAZEM 8.560
35/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 100x50 o obwodzie 300 mm szt.
d.2.|0154-01
3 ‘
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowanej prostokatne, typ |{m2
d.2./0102-06 A/l o obwodzie 2000 mm
3
1.23 m2 1.230 1
i RAZEM 1.230
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowane prostokatne, o ob- |m?
d.2./0102-05 wodzie 1800 mm
3
1.31+0.57+1.08 m2 2.960
. - RAZEM 2.960
38|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewodow o [szt.
| d.2.|0130-02 obwodzie 1100 mm + sitownik
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowane kotowe, o $ér. 100 |m2
d.2./0114-01 mm
3
| 0.06+0.8+0.69 m?2 1.550 o
RAZEM | 1.550
40|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgt- |m? izo-
d.2.|0104-04 nym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - lacji |
3lanalogia udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 2000 mm
0.46+0.4+0.78+2.90+0.39+1.77+1.39+5.4+1.77+1.23+1.31+0.57+1.08+ |m? izo- 20.940
0.8+0.69 lacji
RAZEM 20.940
24 Ukltad W
41/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowanej prostokatne,o ob- |m2 |
d.2.|0102-04 wodzie 1200 mm |
4
1+1.37+0.6+3.19+0.98+0.85+0.75+1.8+1.74+0.75+1.72+0.74+0.24 m?2 15.730
RAZEM 15.730
42/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne o obwodzie 1100 mm szt.
d.2. 0138-02 |
4
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej kotowe,| o ér. do  |m2
d.2.{0114-03 315 mm
4
1.43+1.32 m2 2.750 ]
] RAZEM 2.750
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokgtne o ob- |m?2 '
d.2.|0102-03 wodzie 950 mm |
4
? 1.39+0.31+0.8+1.35+0.63 m? 4.480,
[ ] I RAZEM | "4.480)
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45|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny EV100 szt.
| d.2./0140-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne H-SG-325x125/D o obwodzie 900 mm szt.
d.2./0138-02
4
3 szt. 3.000
T RAZEM 3.000
47 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowane prostokgtne, o m?2
d.2.|0102-03 obwodzie 720 mm
4 |
0.15+1.01+0.82+0.19+2.16+0.12+0.94+0.3+1.42+0.38+0.03+0.03 m?2 7.550|
RAZEM 7.550
48 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m?2 izo-
d.2.|0104-04 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWQOL - lacji
4 analogia udziat ksztaltek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm
1+1.37+0.6+3.19+0.98+0.85+0.75 lrnzuizo- 8.740
acji
— RAZEM 8.740
2.5 Uktad WDYG
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér. do 200 mm [m2
d.2.|0113-02
5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Dostawa centrali wentylacyjnej
50 KNNR 4 N1W1-Kompletna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydaj- |szt.
d.2./0432-03 nosci nawiewu Vn=2820 m3/h Pdys = 250Pa
6|analogia i wywiewu Vw=1220 m3/h, z wysokosprawnym Krzyzowym wymiennikiem
odzysku ciepta, nagrzewnicg wodng 22 kW (woda tz/tp 70/500C), wenty-
latorem nawiewnym z silnikiem o mocy 0,72 kW - 230V, wentylatorem wy-
wiewnym z silnikiem o mocy 0,2 KW-230V.
Centrala winna by¢ dostarczona z kompletng automatykg. Okablowanie
centrali od szafy sterujgcej do centrali i samej centrali w zakresie wyko-
nawcy.
Centrala sterowana od wigcznikow wentylatora WD1, WD2. Okablowanie
pomigdzy stycznikiem wentylatora a centralg wentylacyjng wg proj. branzy
elektrycznej.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-17 Wentylator wywiewny WD1, WD2 chemoodporny typu LABBOR 4-280 0  |szt. .
d.2./0208-02 parametrach V=800 m3/h, dP=150Pa
6| Dostarczany z przetwornikiem czestotliwosci, kroécem elastycznym wy-
tacznikiem serwisowym.
Wentylator montowany na podstawie dachowej |
1 szt. 1.000
e o - RAZEM 1.000
52|KNPnRPDE Demontaz wentylatora szt.
d.2.|22-52d
6
g) szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNNR 8 Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego - nagrzewnicy szt
d.2.|0424-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 4- Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.2.|02 40201-02 tokatnym 300x300mm
6
25 m 25.000
— |RAZEM 25.000
55|KNR-W 4- Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.2.|02 40201-01 tokatnym 200x200
[
3 m | 3.000
|RAZEM 3.000
31453311007 Instalagjaco. _ - - -
56 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgcze- |m t
d.3 0403-07 niach spawanych na écianach w budynkach ;
| 5 m | 5000 |
\ f |RAZEM | 5.000
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57 KNR INS- Rury Mapress C-Stahl DZ35 ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane ze- m
d.3|TAL 0301- wnetrznie, do instalacii c.o.
07
| 30 m 30.000
RAZEM 30.000
58|KNR INS- Rury Mapress C-Stahl DZ28 ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane ze-  |m
d.3/TAL 0301- wnetrznie, do instalacji c.o.
06
110 m 110.000
) 3 RAZEM 110.000
59| KNR INS- Rury Mapress C-Stahl DZ22 ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane ze- m
| d.3|TAL 0301- wnetrznie, do instalacji ¢.o.
05
analogia
30 B m 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR INS- Rury Mapress C-Stahl DZ18 ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane ze-  |m
d.3|TAL 0301- wnetrznie, do instalacji c.o.
04
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
61|KNR INS- Rury Mapress C-Stahl DZ15 ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane ze-  |m
d.3|TAL 0301- wnetrznie, do instalacji c.o.
03
analogia
262 m 262.000
RAZEM 262.000
62 KNZ-15 31- Otuliny rur DNB5, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 50 mm z ptaszczem |m |
d.3|04 zPVC
analogia
5 m 5.000 V_
RAZEM 5.000
63 KNZ-15 28- | Otuliny rur DN35, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 40 mm z ptaszczem |m
d.3/04 ZPVC
‘ 30 m 30.000 ]
RAZEM 30.000
64|KNZ-15 27- Otuliny rur DN28, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 30 mm z ptaszczem {m
d.3|03 zPVC
110 m 110.000
- | - RAZEM 110.000
65 KNZ-15 26- Otuliny rur DN22, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 30 mm z ptaszczem |m
d.3|03 zPVC
30 m ~30.000 |
RAZEM 30.000
66/KNZ-15 26- Otuliny rur DN18, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem |m
d.3|01 zPVC
52 m 52.000
| RAZEM 52.000|
67 |KNZ-15 25- Otuliny rur DN15, sztywne z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem |m
d.3|01 zPVC
262 m 262.000
- - RAZEM 262.000]
68 KNNR 4 Zawory termostatyczne proste DN15 z nastrawg wstepna typ AV9 np. szt.
d.3/0412-01 OVENTROP
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
B69|KNNR 4 Zawor DN15 ($rubunek) grzejnikowy powrotny prosty z odtwarzalng na- szt
| d.3{0411-01 stawg wstepng umozliwiajgey odciecie oproznienie i napetnienie
grzejnika, typ Combi 4.
35 szt. 35.000
) RAZEM 35.000
70 KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny prosty DN15 Tmax=110C szt.
d.3|0412-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
71|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysokos¢ H = |szt.
d.310418-11 900 mm diugos¢ L =0,6 m firmy VOGEL&NOOT |
|2 szt. 2.000 ]
RAZEM 2.000
72 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysoko$¢ H = [szt. ‘
d.3/0418-11 600 mm diugosé L= 1,4 m firmy VOGEL&NOOT
1 1 o szt. 1.000
1 RAZEM 1.000
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73|KNNR 4 Grzejnik stalowy Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, |szt.
d.3/0418-11 wysokosé H = 600 mm dtugosé L = 1,12 m firmy VOGEL&NOOTptytowy
COSMO kompaktowy, typ 33K, wysoko$¢ H = 600 mm diugo$¢ L = 1,4 m
firmy VOGEL&NOOT
1 o - szt. 1.000
o o i RAZEM 1.000
74 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysoko$¢ H = |szt.
d.3/0418-07 i 600 mm diugo$¢ L = 1,12 m firmy VOGEL&NOOT
\ 2 szt. 2.000
} e RAZEM 2.000
75 /KNNR 4 i Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 21K, wysokosé H = |szt.
d.3/0418-07 ‘ 600 mm dtugos¢ L =1,2 m firmy VOGEL&NOOT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 KNNR 4 |Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 21K, wysokos¢ H = szt
d.3 0418-07 600 mm diugos¢ L = 1,12 m firmy VOGEL&NOOT
! 7 o szt, 7.000
RAZEM 7.000
77|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 21K, wysoko$¢ H = |szt.
d.3|0418-07 600 mm diugosé L = 0,92 m firmy VOGEL&NOOT 1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
| 78|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysoko$¢ H=  |szt.
| d.3|0418-03 600 mm. dtugos¢ L = 1,2m firmy VOGEL&NOOT
1 o szt. 1.000|
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysoko$é H =  |szt.
d.3|0418-03 600 mm. diugos¢ L = 1,12 m firmy VOGEL&NOOT
N 1 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
80 KNNR 4 Grzejnik stalowy plytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysokosé H = |szt.
d.3/0418-03 600 mm. diugos¢ L =0,92 m firmy VOGEL&NOOT
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
81 KNNR 4 [ Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysoko$¢ H= |szt.
d.3/0418-03 | 600 mm. diugosé¢ L = 0,80 m firmy VOGEL&NOOT
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNNR 4 Grzejnik stalowy plytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysoko$¢ H = |szt.
d.3/0418-03 600 mm. diugo$é¢ L. = 0,72 m firmy VOGEL&NOOT
5 szt. 5.0000
RAZEM | 5000
83 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 11K, wysoko§é H = |szt.
d.3/0418-01 400 mm diugos¢ L = 0,92 m firmy VOGEL&NOOT
1 szt 1.000
- RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.3|0436-01 co)
35 B urz. 35.000
RAZEM 36.000
85/KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN32 szt.
d.3|0411-04
15 szt 15.000 -
RAZEM 15.000
86|KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN25 szt.
| d.3]0411-03
\ 8 szt. 8.000
- RAZEM 8.000
87 |KNNR 4 Zawor odcinajgcy prosty DN20 szt.
d.3|0411-02
| 2 szt. ~2.000
RAZEM 2.000
88|KNNR 4 Manometr tarczowy 63 mm do 10 bar szt.
d.3|0531-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
| 89|KNNR 4 Zawor trojdrogowy DN32 typ CV 316 kvs=12,5 firmy IMI TA szt.
d.3|0411-04
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Zawoér trojdrogowy DN25 typ CV 316 kvs=10,0 firmy IMI TA szt.
d.3{0411-03
. 1 szt. | 1.000 _
|RAZEM 1.000
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91|KNNR 4 Zawér tréjdrogowy DN20 typ CV 316 kvs=5,0 firmy IMI TA szt.
d.3(0411-02
1 szt. 1.000
] RAZEM | 1.000
92|KNNR 4 Filtr kotnierzowy typ Y222 DN32, z osadnikiem o érednicy otworow filtruja- | szt. ‘
d.3/0411-04 cych 500 mikrondw, bez zaworu upustowego
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000]
93|KNNR 4 Zawor rownowazacy skosny STAD DN25 gw. wewn, PN20, z cyfrowg szt.
d.3|0411-03 plynna nastawa wstepna, z kroécami pomiarowymi umozliwiajgcymi po-
miar spadku ciénienia, przeplywu i temperatury
1 szt. 1.000 ]
RAZEM 1.000
94 KNNR 4 Zawor zwrotny DN32 Tmax=110C PN16 szt.
d.3|0411-04
3 szt. 3.000 |
RAZEM 3.000
95 KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 Tmax=110C PN16 szt.
d.3|0411-03
2 szt. 2.000|
RAZEM 2.000
96 KNNR 4 Termometr bimetaliczny 63 mm, zakres 0-120 °C szt.
d.3/0531-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 7-07 Pompa P1-K - Yonos PICO 25/1-8 (ROW) regulowana elektronicznie H= | kpl.
d.3{0101-01 3,42 m, V=2,275 m3/h
analogia
L 1 kpl. 1.000
| , RAZEM | 1.000
98|KNR 7-07 Pompa P2-G - Yonos PICO 25/1-8 (ROW) regulowana elektronicznie H= | kpl.
d.3{0101-01 4,51 m, V= 1,310 m3/h
analogia
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
99|KNR 7-07 Pompa P3-CT1 - Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW) regulowana elektronicz- |kpl.
d.3|0101-01 nie H= 2,54 m, V= 0,968 m3/h
analogia
1 kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000
100 KNR 7-07 Pompa P4-CT2 - Yonos PICO 25/1-4 (EU3) regulowana elektronicznie H=|kpl.
d.3|0101-01 1,50 m, V= 0,968 m3/h
‘ analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR 7-07 Pompa P5-CW - Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW) regulowana elektronicz- |kpl.
d.3|0101-01 nie H=2,10 m, V= 1,310 m3/h
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNNR 4 Zbiornik buforowy firmy GALMET typ SG(B) o pojemnosci 200 litréw - kpl.
d.3,0144-01 wolnostojacy, pionowy, ocieplony.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103 | KNNR 4 Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci uzytkowej 14,7dm3, i clakowitej szt.
d.3/0510-01 Ve=20dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Rozdzielacze do kottoéw i instalacji c.o. z rur o ér. nominalnej do 50 mm m
d.3/0514-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
105 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa FLAMCO Flpress ?", 2,5 bar szt.
d.3|0524-01
1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Kociol model Q EKO firmy Heiztechnik z podajnikiem do spalania paliwa |kociot
d.3/0501-02 stalego wyposazony w palnik retorowy TRIO o mocy 65 kW.
Kociot dostarczany z modutem rozszerzajacym automatyke MZ-2. |
i) kociot 1.000
- RAZEM 1.000
107 KNNR 4 Uruchomienie kottowni ¢.o. szt.
d.3/0529-02
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1 ) szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.3 0422-01
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
109/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalngj 7.5 m2 kpl.
d.3/0422-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 8 Demontaz grzejnika rurowego Faviera, o wymiarach 3 x 2,30 m szt
d.3{0423-06
1 - szt 1.000
RAZEM ) 1.000]
111 KNNR 8 Demontaz kotla weglowego firmy KRZACZEK SDK - 8.0 o mocy 90 kW [kpl.
d.3|0529-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 8 Demontaz rozdzielaczy kotlowych wraz z armaturg m
d.3/0534-01
L | S . m ~1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 8 Demontaz zbiornika cieptej wody uzytkowej szt
d.3|0128-01
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000
114|KNNR 8 Demontaz rur stalowych DN40 m
d.3/0410-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
115/KNNR 8 Demontaz rur stalowych DN32 m
d.3,0410-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
116|KNNR 8 Demontaz rur stalowych DN25 m
d.3/0410-03
25 m 25.000
) RAZEM 25.000
117|KNNR 8 Demontaz rur stalowych DN20 m
| d.310410-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
118 KNNR 8 Demontaz rur stalowych DN15 m ‘
d.3,0410-01
240 m 240.000
i |RAZEM 240.000
=
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