Przedmiar robot

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z SIECIA HYDRANTOWA W CIAGU ULICY
PONIATOWSKIEGO | ULICY KWIATOWEJ W OPOLU LUBELSKIM
ETAP1 - ODCINEK W3-W2, W2-HPS

Data: 2019-03-04
Budowa: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j
Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Lokalizacja: OPOLE LUBELSKIE, UL.PONIATOWSKIEGO
Obreb: 05 — OPOLE LUBELSKIE
Jednostka ewidencyjna: 061205_4
Zamawiajacy: OPOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.0.
Al. 600 - LECIA 8
24-300 OPOLE LUBELSKIE
Jednostka opracowujgca kosztorys: PROSECO KAMIL WALEGA
UL. NORWIDA 1, LOK. 5
24-100 PULAWY
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Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

W ramach przedmiotowego zadania rozbudowana zostanie istniejagca sie¢ wodociagowa DN 150 w ul. Przemystowej,
o odcinki zasilajagce w wode zabudowania przy ul. Kwiatowej i ul. Poniatowskiego. Projektowana sie¢ petnié bedzie
rowniez funkcje sieci hydrantowej.

Nieniejszy kosztory odnosi sie do budowy sieci wodociggowej w ul. Poniatowskiego na odcinku W3-W2 i W2-HPS5.
Lacznie na zakres ETAPU1 sklada sie:

sie¢ wodociggowa wraz z odejéciami do istn. przytaczy :

- rurociagi PE 160 o facznej dtugosci — 319,0 mb

- rurociagi PE RC 160 o tacznej dtugosci- 238,5 mb

- rurociagi PE 125 o facznej diugosci — 23,0 mb

- rurociagi PE 50 o facznej dlugosci — 10,0 mb

- rurociagi PE 40 o {acznej diugosci — 47,0 mb

tacznie: 637,5 m

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 4 kpl.

- zasuwy sekcyjne DN 125 — 1 szt.

- zasuwy sekcyjne DN 150 — 4 szt,

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami z rur PEHD 100 PN16 SDR 11 oraz rur dwuwarstwowych PE
100 RC (odcinki wykonywane przewiertem sterowanym) zakresie $rednic 40 mm — 160 mm.

Zaprojektowano hydranty zeliwne monolityczne nadziemne DN 80 PN16 wg. normy EN 14339.

Hydranty odciete bedg zasuwa klinowa kolnierzowa DN80 z miekkim uszczelnieniem z oryginalng cbudowa
producenta zasuwy znajdujaca sie w odlegtosci ok.1 m od hydrantu.

Pod skrzynki do zasuw oraz hydrantéw wykona¢ umocnienia w postaci plyt betonowych o wym. 0,5 m x 0,5 m x
0,08m. Pod kolana stopowe hydrantéw, skrzynki do zasuw i zasuwy utozy¢ plyty betonowe 0,5 m x 0,5 m x 0,1 m.
Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 5510 cm. Po zakonczeniu budowy zasuwy i
hydrant oznakowac tabliczkami wg PN-86/B-09700 zawieszonymi na stupach.

Jako zasuwy sekcyjne na sieci projektuje sie miekko uszczelniajace zasuwy klinowe PN 16, rownoprzelotowe
zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2.

Do zasuw projektuje sie przedtuzacze teleskopowe trzpienia, skrzynki uliczne, Stosowacé skrzynki uliczne zeliwne.
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Podstawa nakladu, opis pozycji llos¢ Krot.| Jedn.
1 ROZBUDOWA SIECI_\LV_O__DOCIAGOWEJ o
1.1 Roboty przygotowawcze - B
[1.1.1 KNNR 1/111/1
~_Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 0,6375| km
1.2 Roboty przewiertowe -
1.2.1 KNNR 4/1206/1 (1)
Analogia - Przewierty maszyna do wiercen poziomych, rura PE RC $rednicy 160 mm, grunt
kategorii I-Il (bez kosztu rury przewodowej) 2385 m
1.2.2 KNNR 4/1206/1 (1)
Analogia - Przewierty pod drogami rura ostonoaw PE 250, grunt kategorii I-1 9 m
1.2.3 KNNR 4/1206/1 (1)
Analogia - Przewierty pod drogami rura ostonoaw PE 75, grunt kategorii I-11 32 m
1.2.4 KNNR 4/1209/1
Analogia - przecigganie rur przewodowych PE 63 - 125 mm w rurach ochronnych, ptozy
dystansowe o 32 m
1.2.5 KNRW 219/122/3
Analogia - uszczelnianie koncow rury ochronnej, rury ochronne Dn-75-250 mm, pianka
poliuretanowa - 12 kpl
1.3 Roboty ziemne
1.3.1 KNNR 1/210/2 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu |-l 502,860 m3
1.3.2 KNNR 1/307/3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0:m, kategoria gruntu |-1| 88,740 m3
1.3.3 Kalkulacja wtasna
Zabezpieczenie Scian wykopéw - obudowa z piyt rozporowych 1217 m2
1.3.4 KNNR 4/1411/1
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, gruboé¢ 10-cm - Analogia - podsypka
piaskowa 34,800 m3
1.3.5 KNNR 1/318/1
Analogia - obsypka rurociggu piaskiem do wysoko$ci 30 cm nad wierzchem rury 152,451  |m3
1.3.6 KNNR 1/214/4 (1)
Analogia -Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35-cm,20% piasek dowieziony 86,604 m3 N
1.3.7 KNNR 1/214/4 (1)
Analogia -Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35-cm,80% grunt rodzimy ~ 346,416 m3
1.3.8 KNNR 1/220/1 (1)
Analogia - Wywdz nadmiaru urobku ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km z
zatadunkiem mechanicznym, grunt kategorii |-l 118,320  |m3
1.3.9 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$¢ do 10-m,
kategoria gruntu |-lll - rozplantowanie nadmieru urobku B 187,250 m3
1.4 Roboty towarzyszace
1.4.1 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpietosci 4-m - 1 |kpl o
1.4.2 KNNR 1/527/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), demontaz - element rozpietosci 4-m 11 kpl
1.4.3 KNNR 1/5629/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0-m 6 kpl
1.4.4 KNNR 1/529/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw, demontaz: rozpigtos¢ 4,0-m 6 kpl
1.4.5 KNNR 5/705/1
Analogia - Utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT PS 83 dt. 3 m 33 m
1.4.6 KNNR 5/705/1 i
; Analogia - Utozenie rur ostonowych PE 250 w pasie drogi powiatowej 3 m
1.4.7 KNRW 218/122/3 | -
Analogia - Uszczelnianie koricow rury ostonowej 2 kpl
1.5 Roboty montazowe
1.5.1 KNNR 4/1009/7 (1) o
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD, PERC), Fi-160-mm 5575 m
[1.5.2 KNNR 4/1009/5 (1)
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-125-mm 23 m
1.5.3 KNNR 4/1009/1 (2) [
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-50-mm 10| m
1.5.4 KNNR 4/1009/1 (2) |
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm 47| m
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1.5.5 KNNR 4/1119/1
Hydranty pozarowe nadziemne Fi-80-mm - 4 [kpl
1.5.6 KNNR 4/1105/4 [
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudowg, Fi-150:mm 4 kpl
1.5.7 KNNR 4/1105/3
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowg, Fi-125-mm 1 kpl
1.5.8 KNNR 4/1014/4
Ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm (trojniki W1, W2, W3) 2 szt
1.5.9 KNNR 4/1702/2 (1)
Analogia - odejscia od sieci(ksztaltki) Pw1-Pw13 6 kpl
1.5.10 KNNR 4/1702/2 (1)
~Analogia - przepiecie istn. przylaczy wi1-w13 6 kpl
1.5.11 KNNR 4/1012/3 (1)
Analogia - Montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o laczeniach zgrzewano-kotnierzowych, 1 szt
1.5.12 KNNR 4/1010/7 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
160-mm, z agregatem 84 ztacze
1.5.13 KNNR 4/1608/2
Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-160-mm 3 proba
1.5.14 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150:mm 3 odcinek
1.5.15 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200-m) Dn-do 150:mm 3 odcinek
1.5.16 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego 358 m
1.5.17 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym - 5 kp!
1.6 Obstuga geodezyjna -
1.6.1 Kalkulacja wiasna
Obsluga geodezyjna 1 kpl
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