5.12.2019

Ogloszenie nr 510265884-N-2019 z dnia 05-12-2019 .

Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia: "Budowa sieci
wodoeiagowej Gory Kluczkowickie-Kluczkowice Osiedle"

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego
Zamodwienie dotyczy prejektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Poprawa systemu zagospodarowania w wode gminy Opole Lubelskie"
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak

Numer ogtoszenia: 612704-N-2019
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES:
Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spoétka z ograniczong odpowiedzialnodcig, Krajowy

numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, pafisiwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-
opolelubelskie.pl, prezesi@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364,
Adres strony internetowej (url):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
"Budowa sieci wodociagowej Gory Kluezkowickie-Kluczkowice Osiedle”
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
OPK/WMR/ZP-2/5/2019
I1.2) Reodzaj zamdéwienia:
Roboty budowlane
11.3) Krotki opis przedmiotu zamdéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania | wymagarn ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie sieci wodociggowe] Gory Kluczkowickie-
Kluczkowice Osiedle. W ramach przedmiotowego zadania wykonany begdzie odeinek sieci
wodociggowej taczaey koncowke istniejacego wodociagu w miejscowosci Gory Kluczkowickie
z istniejaca siecia wodociagowa na terenie miejscowoéci Kluczkowice Osiedle. Celem inwestycji
jest zaopatrzenie w wodg budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w m. Kluczkowice Osiedle,
jak réwniez budynku Zespotu Szkot wraz z Internatem. Wybudowana sie¢ bedzie rowniez petnié
funkcje sieci hydrantowe]. Czes¢ planowanej inwestycji zlokalizowana bedzie w obrgbie pasa
drogowego drogi wojewddzkiej DW824 Zyrzyn — Putawy - Opole Lubelskie - Annopol. 1.
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Zakres zadania inwestycyjnego 1.1. Lacznie na zakres zadania inwestycyjnego sklada sie: Sieé
wodociagowa wraz z odejéciami do istniejacych przylaczy: O rurociggi PE HD100 SDR 17 (PN-
10) DN125 o facznej diugosei - 845,5mb 11 rurociagi PE 100RC SDR 17 (PN-10) DN125 o
tacznej dlugosci — 617mb O rurociggi PE 100RC SDR 17 (PN10) DNS50 o Igcznej diugosci —
5,5mb It rurociaggi PE 100RC SDR 17 (PN-10) DN40 o tacznej dtugosci — 6,5mb Uzbrojenie —
wezty 1 hydranty: U hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 11kpl. 71 hydranty nadziemne
DNB8O istnigjace do wymiany — 3kpl. O zasuwy sekeyjne DN125 — 6szt, [1 zasuwy DN40-50 na
przecigciach istniejacego wodociggu — 4szt. W obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr
DW824 zakres zadania obejmuje: [J rurociggi PE HD100 SDR 17 (PN-10) DN125 o tgcznej
dtugosei — 18mb 2. Warunki techniczne dla materiatéw 2.1. Zasuwy Do wykonania weztow wg
projektu nalezy zastosowaé zasuwy spelniajgce warunki techniczne: [ kadtub, pokrywa i klin
wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15. O klin nawulkanizowany wewnatrz i
zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardo$ci 70£5°Sh. prowadzony metodg wpust wypust w
kadlubie zasuwy. [ trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w sirefie
uszezelnienia pozbawiony nacigé T zasuwa powinna posiadaé min, 2 uszczelnienia wrzeciona
typu o-ring wewnatrz wymiennej mosi¢znej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w
pokrywie, zabezpieczonej przed wykreceniem pierdcieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym
pod uszezelka gérng oraz dodatkowa uszczelke wargowsg (dolng) z gumy EPDM, T nakrgtka
zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana lub zalana w
klinie zasuwy. 2.2. Hydranty Dla wykonania i wymiany hydrantéw ppoz. wg projektu
zastosowac nalezy hydranty nadziemne DN80 PN10 z zabezpieczeniem wyptywu wody w
przypadku ztamania. Wymagania konstrukcyjne zastosowanych hydrantow: O korpus gbmy i
komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GIJS 400-15, kolumna stalowa
malowana lub cynkowana ogniowo lub zeliwna, trzpieh ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa
stalowa ocynkowana. [J nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiadzu utwardzonego [
uszezelnienie hydrantu poprzez tlok wspolpracujacy z tuleja prowadzaca z materiatu
nierdzewnego. 2.3. Nawiertki do wykonania przepinki istniejacych przytaczy Do wykonania
polaczen zaprojektowanej sieci z istniejgeymi przytgczami oraz siecig wodociggowa zastosowaé
nalezy nawiertki spelniajace nastgpujace rozwigzania techniczne: [J kadlub zasuwy, pokrywa,
klin oraz stopa z gwintem wewnetrznym wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-
15; - Opaska do rur stalowych i zeliwnych wykonana ze stali kwasoodpornej wyloZzona guma,
stuby teowe kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. - Obejma do rur PCV/PE
wykonana z zeliwa sferoidalnego wylozona gumg. (0 trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z
gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacigé [ zasuwa wykonana z zeliwa
sferoidalnego powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz
wymienne] mosieznej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczone] w pokrywie, zabezpieczone]
przed wykreceniem pier§cieniem ze stali nierdzewnej, umieszezonym pod uszezelka goma oraz
dodatkowg uszczelke wargowa (dolng} z gumy EPDM, [ nakretka zawieszenia klina na
trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu, zaprasowana lub zalana w klinic zasuwy. 2 4.
Rury Dla rurociaggéw o srednicy DN125 nalezy zastosowaé rury z PE HD SDR 17 PN10
zgrzewane doczolowo. Laczenie rur z armaturg za pomocs tulei PE zgrzewanych z luznym
kolnierzem stalowym [ub tacznikéw rurowo-rurowych i rurowo-kotierzowych z zeliwa
sferoidalnego. Odcinki rurociagdéw w zakresie Srednic 40mm-125mm wykonywane przewiertem
sterowanym nalezy realizowaé z rur PE 100RC SDR17 PN10. Szczegotowy zakres prac
budowlanych oraz opis przyjetych rozwiazan okreslony jest w Projekcie Budowlano-
Wykonawcezym Zakres Starosty Opolskiego pn. ,,Budowa sieci wodociggowej Gory
Kluczkowickie — Kluczkowice Osiedle” oraz w Projekeic Budowlano-Wykonawcezym Zakres
Wojewody Lubelskiego Inwestycja: ,,Budowa sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkie;
Nr 824 Relacji Zyrzyn — Putawy - Opole Lubelskie — Jézeféw — Annopol w m. Kluczkowice
Osiedle, gmina Opole Lubelskie” w ramach projektu ,,Budowa sieci wodociggowej Gory
Kluczkowickie — Kluczkowice Osiedle”. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
zobowigzany bedzie do: zapewnienia pelnej obstugt geodezyjnej z inwentaryzacjy
powykonawcza, do pokrycia kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, opracowania
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robét
budowlano-montazowych w pasie drogowym (jesli dotyczy), prowadzenia badan
archeologicznych, do przeprowadzenia niezbednych préb 1 badan wynikajgcych z przepisow i
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prawa budowlanego, w tym uzyskania zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ do odpowiednich jednostek - gestordéw sieci, celem
poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania, Warunkiem koniecznym dla prawidlowego
przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng dotyczaca
przedmiotowego zamdwienia, przed przystgpieniem do realizacji nalezy bezwzglgdnie zapoznaé
sie z protokotem, opinig ZUPD, decyzja LWKZ w Lublinie. Uwagi dotyczace zamdwienia: 1.
Zamawiajacy zaleca by wykonawcy przed zlozeniem oferty odbyli wizj¢ lokalng. 2. Planowana
do realizacji sie¢ wodociggowa przebiega w obrebie dzialek objetych ochrong konserwatorska. 3.
Wykonawca przed podpisaniem umowy bgdzie zobowigzany do opracowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zamdwienia. 4. W trakcie przebudowy siect wodociggowej nalezy
zapewnic ciagloé¢ dostaw wody do przepinanych odgatezieh wodociagowych. 5. W ramach
zamdwienia Wykonawca dokona przelaczen wszystkich istniejacych odgatezien bocznych, w
tym rownicz odgateziefi / przylaczy niezainwentaryzowanych. W przypadku wykrycia tego typu
odgalezien w trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany bedzie zglosié taki fakt
Zamawiajgcemu. 6. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie energie elektryczng i wode
do celéw budowlanych. 7. Wykonawca bedzie zobowigzany do uporzadkowania terenu i
doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczgeia robdt. 8. Wykonawca robot zobowigzany bedzie do
przekladania Zamawiajgcemu do akeeptacji probek materialéw przeznaczonych do budowy
wodociaggu z odpowiednim wyprzedzeniem, 9. Jezeli w SIWZ, przy opisie przedmiotu
zamowienia uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrodio lub szezegdlny proces,
ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza skladanie
ofert z rozwigzaniami réwnowaznymi, o ile zapewnig one zgodnos¢ realizacji przedmiotu
zamowienia z SIWZ wraz z zalgcznikami. 10, Szczegolowy zakres zamowienia obejmuje;
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowalnych — zatgeznik do SIWZ 11. Warunki wykonania zamdwienia zawarte 83 we Wzorze
umowy stanowigcej zatgeznik do SIWZ,

I1.4) Informacja o czeSciach zamowienia:
Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:

nie

11.5) Gléwny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9

SEKCJA I1I: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakoniczenia dynamicznego systemu zakupéw

nie

HEL3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Calkowita warto$¢ zamdwienia

Wartosé bez VAT 619947 46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w iym:

liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Buropejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z pafistw niebedgeych cztonkami Unii Europejskie;:
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0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: (
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONQ ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ustugi Sprzetem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Majdan Borowski 24A

Kod pocztowy: 24-350

Miejscowosé: Chodel

Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest matym/érednim przedsiebiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 252032.20
Oferta z najnizsza cena/kosztem 252032.20
Oferta z najwyzZszg ceng/kosztem 486000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartod¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ,
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w irybie na podstawic art. ustawy Pzp.

1v.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu- — -
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
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